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РАЗДЕЛ 01

Центральные установки

Полные технические сведения приведены далее без сокращений.



Центральные кондиционеры промышленного
назначения RIK-M и RIK-S
Центральные кондиционеры РИК

Описание и назначение
Центральные кондиционеры РИК — современное эффективное и высокотехнологичное решение для
создания и автоматического поддержания в обслуживаемом помещении или технологическом объёме
требуемых параметров и качества воздуха, независимо от внешних воздействий. Набор секций позволяет
осуществлять все процессы обработки воздуха: фильтрацию, нагрев, охлаждение, увлажнение,
осушение, рекуперацию и поддерживать в обслуживаемом помещении заданные параметры воздуха.

Центральные кондиционеры производства РИК делятся на два типа: RIK-M и RIK-S.

Центральный кондиционер RIK-S

Центральные кондиционеры каркасного типа обладают модульной конструкцией с функциональными
элементами для обработки воздуха: очисткой, нагревом, охлаждением, увлажнением и другими. Каркас
изготавливается из алюминиевого профиля и обшит пенополиуретановыми сэндвич-панелями толщиной
25 мм (RIK-M) и 45 мм (RIK-S). Все детали оборудования производятся из прочной и устойчивой к
коррозии оцинкованной стали, что значительно увеличивает срок службы установок RIK-M и RIK-S.
Эффективная изоляция пенополиуретаном — гарантия качественной работы и надёжной эксплуатации
оборудования. Оцинкованный лист может быть заменён на лист из нержавеющей стали, ППУ панели

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РИК
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могут быть изготовлены из нержавеющей стали или окрашены в любой цвет. Для удобства обслуживания
возможна установка смотровых люков, освещения, запирающих ручек на съёмные панели.

Особенности

Параметр RIK-M RIK-S

Расход воздуха, м³/ч до 9 000 до 95 000

Толщина панелей, мм 25 45

Вариант монтажа Напольное исполнение на ножках; подвесное исполнение Напольное исполнение на раме

Подбор типоразмера и производительности установки

Типоразмер A, мм Б, мм Max производительность, м³/ч

RIK-M 101 570 450 2400

RIK-M 102 670 520 3400

RIK-M 103 770 520 3970

RIK-M 104 770 620 4850

RIK-M 105 870 620 5540

RIK-M 106 1070 620 6930

Исключительно тихая работа оборудования

Экономное потребление энергии

Устойчивая рама с возможностью точного регулирования

Возможность уличного размещения

Простой и быстрый монтаж на месте

Вентиляционные установки полностью адаптированы для работы в условиях российского климата

Возможно «северное» исполнение

Для медицинских учреждений предусмотрено медицинское исполнение со смотровым лючком,
освещением и петлями-ручками

По желанию заказчика установка может быть выполнена из нержавеющей стали (только внутри,
только снаружи или полностью с обеих сторон)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РИК
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Типоразмер A, мм Б, мм Max производительность, м³/ч

RIK-M 107 1070 720 8190

RIK-M 108 1170 770 9000

RIK-S 101 1200 1000 12470

RIK-S 102 1400 1200 18020

RIK-S 103 1400 1340 20310

RIK-S 104 1600 1340 23430

RIK-S 105 1600 1400 24570

RIK-S 106 1900 1400 29480

RIK-S 107 1900 1600 34020

RIK-S 108 2000 1600 35900

RIK-S 109 2400 1600 43470

RIK-S 110 2300 2000 52670

Медицинское исполнение

Требования для систем вентиляции в медицинских учреждениях гораздо выше и строже, чем к системам
вентиляции в жилых или офисных зданиях. В таких учреждениях существуют особые требования по
чистоте воздуха, определённое содержание частиц пыли, должны быть реализованы строгие нормы,
регламентированные стандартами ГОСТ, СНиП, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000. Вентиляционные установки в
медицинском исполнении предназначаются для помещений, имеющих высокие требования к качеству
очистки воздуха, для так называемых «чистых» помещений.

Область применения установок в медицинском исполнении
Химические и фармакологические производства

Медицинские учреждения

Санитарно-эпидемиологические учреждения

Детские лечебные учреждения

Операционные залы

Другие помещения с чистотой класса А

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РИК
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Особенности вентиляционных установок медицинского исполнения

Компания РИК изготавливает сертифицированное оборудование в медицинском исполнении под заказ.
Мы поможем выполнить целый комплекс работ, связанных с оборудованием медицинского назначения
(подбор оборудования, производство, поставка и сервисное обслуживание).

Для простоты очистки установки изготавливаются с максимально гладкими поверхностями и гладкими
углами

Обработка всех стыков оборудования специальным герметиком

Гигиенические уплотнители, стойкие к воздействию моющих и дезинфицирующих веществ

Внутренние элементы установок могут быть изготовлены из нержавеющей стали, алюминия или
элементы могут быть покрашены методом порошкового напыления

Простой демонтаж всех внутренних элементов установки для очистки и дезинфекции

В установках может быть предусмотрена внутренняя подсветка и смотровое стекло для визуального
контроля работы оборудования

Элементы оборудования легко промываются дезинфицирующим раствором

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РИК
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Вентиляторные секции RV1 / RV2
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Секция вентилятора предназначена для перемещения воздушного потока в установке, подачи воздуха,
либо удаления из обслуживаемого помещения. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного
исполнения. Выпускаются секции с фронтальным и верхним выбросом воздуха. В корпусе секции на
направляющих крепится блок вентилятора, состоящий из рабочего колеса (1) с назад загнутыми
лопатками, расположенного непосредственно на валу асинхронного трехфазного электродвигателя (2).
Установка изолируется от корпуса виброопорами (4) и гибкой вставкой (3).

Структура обозначения

RV1xxууzz / RV2xxууzz
RV1 — секция вентилятора с выбросом по оси
RV2 — секция вентилятора с выбросом вверх
xx — типоразмер рабочего колеса
уу — номинальная мощность двигателя, кВт
zz — номинальные обороты двигателя

Защита вентилятора
Контроль работы вентилятора может осуществляться по дифференциальному датчику перепада
давления. Для защиты двигателя от перегрева предусмотрены датчики контроля температуры.
Расположение секции зависит от функционального назначения установки.

Примечания
1. Необходимость использования частотного преобразователя определяется расчетом, исходя из условий
работы установки. 2. Управление электродвигателем рекомендуется осуществлять с помощью устройств
плавного пуска (софт стартеры, частотные преобразователи) или подключать по схеме с переключением
питания со звезды на треугольник для уменьшения негативного воздействия пускового тока.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ RIK-M / RIK-S
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Варианты исполнения

Стандартное исполнение
Один вентилятор, без
резервирования.

Параллельная работа
Два вентилятора без воздушных
заслонок; производительность
каждого — половина требуемой. При
отказе одного автоматика отключает
второй; резервирования нет.

Резервирование
Резервный агрегат запускается
автоматически при отказе одного из
рабочих.

Технические характеристики

Габаритные размеры и технические характеристики вентиляторов

Габаритные схемы вентиляторных секций RIK-M Габаритные схемы вентиляторных секций RIK-S

Типоразмер
Размеры, мм Типоразмер

колеса
вентилятора

Номинальная
мощность

двигателя, кВтА Б Д

RIK-M 100 Compact 570 370 570 20 0.33

RIK-M 101 570 450 670
22 0.37 - 1.1

25 0.37 - 1.1

RIK-M 102 670 520 710

22 0.37 - 1.1

25 0.37 - 2.2

28 0.75 - 2.2

31 1.1

RIK-M 103 770 520 760

25 0.37 - 2.2

28 0.75 - 3

31 1.1 - 3

RIK-M 104 770 620 760 25 0.37 - 2.2

28 0.75 - 3

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ RIK-M / RIK-S
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31 1.1 - 3

35 1.1 - 2.2

RIK-M 105 870

 

620

 

780

28 0.75 - 3

31 1.1 - 3

35 1.1 - 2.2

RIK-M 106 1070 620 800
31 1.1 - 4

35 1.1 - 4

RIK-M 107 1070 720 900

35 1.1 - 4

40 1.1 - 4

45 1.1 - 2.2

RIK-M 108 1170 770 910

35 1.1 - 4

40 1.1 - 4

45 1.1 - 7.5

50 1.5 - 7.5

RIK-S 101 1200 1000
1100

45 1.5 - 7.5

50 1.5 - 11

56 1.5 - 5.5

1600 56 7.5 - 11

RIK-S 102 1400 1200

1100

50 1.5 - 11

56 1.5 - 5.5

63 1.5 - 4

1600
56 7.5 - 11

63 5.5 - 15

RIK-S 103 1400 1340

1100
56 1.5 - 5.5

63 1.5 - 4

1600

56 7.5 - 11

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

RIK-S 104 1600 1340

1100
56 1.5 - 5.5

63 1.5 - 4

1600

56 7.5 - 11

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

RIK-S 105 1600 1400 1100 63 1.5 - 4

1600 63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ RIK-M / RIK-S
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80 4 - 22

RIK-S 106 1900 1400

1100 63 1.5 - 4

1600

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

80 4 - 22

RIK-S 107 1900 1600

1600

71 2.2 - 18.5

80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100
90 11 - 30

100 5.5 - 37

RIK-S 108 2000 1600

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100
90 11 - 30

100 5.5 - 37

RIK-S 109 2400 1600

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100
90 11 - 30

100 5.5 - 37

RIK-S 110 2300 2000

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100

90 11 - 30

100 5.5 - 37

110 15 - 37

2400 110 45 - 75

RIK-S 111 2400 2300

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100

90 11 - 30

100 5.5 - 37

110 15 - 37

2400 110 45 - 75

RIK-S 112 2580 2580

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100

90 11 - 30

100 5.5 - 37

110 15 - 37

2400 110 45 - 75

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ RIK-M / RIK-S
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Вентиляторные секции взрывозащищённые
RV1-Ex / RV2-Ex
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Секция вентилятора предназначена для перемещения воздушного потока в установке, подачи воздуха,
либо удаления из обслуживаемого помещения. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного
исполнения. Выпускаются секции с фронтальным и верхним выбросом воздуха. В корпусе секции на
направляющих крепится блок вентилятора, состоящий из рабочего колеса (1) с назад загнутыми
лопатками, расположенного непосредственно на валу асинхронного трехфазного электродвигателя (2).
Установка изолируется от корпуса виброопорами (4) и гибкой вставкой (3).

Взрывозащищённое исполнение предназначено для применения в системах вентиляции помещений с
взрывоопасными средами. Вентиляторный блок комплектуется взрывозащищённым электродвигателем;
маркировка взрывозащиты — 1Ex h IIB/IIC T4 Gb X. Конструкция и материалы проточной части исключают
искрообразование при работе.

Структура обозначения

RV1-Ex / RV2-Ex
RV1-Ex — секция вентилятора с выбросом по оси, взрывозащищённое исполнение
RV2-Ex — секция вентилятора с выбросом вверх, взрывозащищённое исполнение
xx — типоразмер рабочего колеса
уу — номинальная мощность двигателя, кВт
zz — номинальные обороты двигателя

Защита вентилятора
Контроль работы вентилятора может осуществляться по дифференциальному датчику перепада
давления. Для защиты двигателя от перегрева предусмотрены датчики контроля температуры.
Расположение секции зависит от функционального назначения установки.
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Примечания
1. Необходимость использования частотного преобразователя определяется расчетом, исходя из условий
работы установки. 2. Управление электродвигателем рекомендуется осуществлять с помощью устройств
плавного пуска (софт стартеры, частотные преобразователи) или подключать по схеме с переключением
питания со звезды на треугольник для уменьшения негативного воздействия пускового тока. 3.
Взрывозащищённые секции комплектуются двигателем и электрооборудованием в исполнении,
соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси объекта.

Варианты исполнения

Стандартное исполнение
Один вентилятор во
взрывозащищённом исполнении, без
резервирования — для помещений с
взрывоопасными средами.

Технические характеристики

Габаритные размеры и технические характеристики вентиляторов

Габаритные схемы взрывозащищённых вентиляторных
секций RIK-M

Габаритные схемы взрывозащищённых вентиляторных
секций RIK-S

Типоразмер
Размеры, мм Типоразмер

колеса
вентилятора

Номинальная
мощность

двигателя, кВтА Б Д

RIK-M 100 Compact 570 370 570 20 0.33

RIK-M 101 570 450 670
22 0.37 - 1.1

25 0.37 - 1.1

RIK-M 102 670 520 710 22 0.37 - 1.1

25 0.37 - 2.2

28 0.75 - 2.2
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31 1.1

RIK-M 103 770 520 760

25 0.37 - 2.2

28 0.75 - 3

31 1.1 - 3

RIK-M 104 770 620 760

25 0.37 - 2.2

28 0.75 - 3

31 1.1 - 3

35 1.1 - 2.2

RIK-M 105 870

 

620

 

780

28 0.75 - 3

31 1.1 - 3

35 1.1 - 2.2

RIK-M 106 1070 620 800
31 1.1 - 4

35 1.1 - 4

RIK-M 107 1070 720 900

35 1.1 - 4

40 1.1 - 4

45 1.1 - 2.2

RIK-M 108 1170 770 910

35 1.1 - 4

40 1.1 - 4

45 1.1 - 7.5

50 1.5 - 7.5

RIK-S 101 1200 1000
1100

45 1.5 - 7.5

50 1.5 - 11

56 1.5 - 5.5

1600 56 7.5 - 11

RIK-S 102 1400 1200

1100

50 1.5 - 11

56 1.5 - 5.5

63 1.5 - 4

1600
56 7.5 - 11

63 5.5 - 15

RIK-S 103 1400 1340

1100
56 1.5 - 5.5

63 1.5 - 4

1600

56 7.5 - 11

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

RIK-S 104 1600 1340
1100

56 1.5 - 5.5

63 1.5 - 4
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1600

56 7.5 - 11

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

RIK-S 105 1600 1400

1100 63 1.5 - 4

1600

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

80 4 - 22

RIK-S 106 1900 1400

1100 63 1.5 - 4

1600

63 5.5 - 15

71 2.2 - 18.5

80 4 - 22

RIK-S 107 1900 1600

1600

71 2.2 - 18.5

80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100
90 11 - 30

100 5.5 - 37

RIK-S 108 2000 1600

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100
90 11 - 30

100 5.5 - 37

RIK-S 109 2400 1600

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100
90 11 - 30

100 5.5 - 37

RIK-S 110 2300 2000

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100

90 11 - 30

100 5.5 - 37

110 15 - 37

2400 110 45 - 75

RIK-S 111 2400 2300

1600
80 4 - 22

90 4 - 7.5

2100

90 11 - 30

100 5.5 - 37

110 15 - 37

2400 110 45 - 75

RIK-S 112 2580 2580 1600 80 4 - 22
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90 4 - 7.5

2100

90 11 - 30

100 5.5 - 37

110 15 - 37

2400 110 45 - 75
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Вентиляторные секции с резервированием
RV1-R / RV2-R
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Резервная система вентиляции применяется в дополнение к основной системе, для автоматического
включения её при выходе из строя одного из основных вентиляторных агрегатов. Для повышения
надежности и отказоустойчивости центральных каркасных кондиционеров возможна реализация
резервирования. В корпусе секции на направляющих крепится блок резерва вентилятора или двигателя.

Особенности

Варианты исполнения

Резервирование вентилятора
50%
Два вентилятора, каждый с
воздушной заслонкой
(электропривод).
Производительность каждого —
половина установки; в нормальном
режиме работают оба. При отказе
одного автоматика закрывает его
заслонку, второй продолжает работу.

Резервирование вентилятора
100%
Два вентилятора с общей двойной
заслонкой (электропривод);
производительность каждого —
полная. Работает один, второй в
резерве и закрыт. При отказе
основного автоматика включает
резервный.

Резерв электродвигателя
Два электродвигателя, соединённых
ременной передачей; рабочее колесо
на валу одного. Питание на основной
двигатель; при отказе автоматически
переключается на второй, сохраняя
100% производительности.

Непрерывная работа

Высокая эксплуатационная надёжность

Минимальное электропотребление

Высокоэффективное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
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Технические характеристики

Габаритные размеры и технические характеристики вентиляторов

Габаритные схемы вентиляторных секций с
резервированием RIK-M

Габаритные схемы вентиляторных секций с
резервированием RIK-S

Типоразмер
Размеры, мм

А Б Д

RIK-M 101 910 450 860

RIK-M 102 970 520 900

RIK-M 103 980 520 950

RIK-M 104 975 620 950

RIK-M 105 1130 620 970

RIK-M 106 1275 620 990

RIK-M 107 1380 720 1090

RIK-M 108 1425 770 1100

RIK-S 101 1600 1000 1100

RIK-S 102 1800 1200 1100

RIK-S 103 2000 1340 1100

RIK-S 104 2000 1340 1100; 1600*

RIK-S 105 2200 1400 1600

RIK-S 106 2300 1400 1600

RIK-S 107 2600 1600 1600; 2000*

RIK-S 108 2600 1600 1600; 2000*

RIK-S 109 2800 1600 1600; 2000*

RIK-S 110 3100 2000 2000

RIK-S 111 3300 2300 2000

RIK-S 112 3600 2300 2000; 2400*
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Секции фильтрации RF1 / RF2 / RF3
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Секция фильтрования, внутри которой размещены фильтрующие вставки, обеспечивает необходимую
степень чистоты подаваемого воздуха. В зависимости от требуемой чистоты воздуха и класса фильтрации
встраиваются различные фильтрующие вставки по ГОСТ Р ЕН 779-2014:

Фильтрующие вставки класса очистки от G1 до G3 предназначены для грубой очистки приточного воздуха
от твердых и волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания РИК
рекомендует обязательно устанавливать фильтры грубой очистки перед оборудованием на входе воздуха
в установку. Фильтры класса очистки от G1 до G3 в оборудовании РИК часто применяются в качестве
первой ступени перед фильтрами тонкой очистки классов от F7 до F9. Фильтрующий элемент класса
очистки от G1 до G3 изготовлен из нетканого полотна из синтетических волокон и закреплен на каркасе.
Фильтры средней и тонкой очистки классов M5, М6, F7-F9 используются для предотвращения
проникновения мелкодисперсной пыли с частицами размером менее 1 мкм, в помещении с особыми
требованиями по качественному составу воздушной среды.

Эффективные и высокоэффективные фильтры очистки класса от Е10 до Е12, Н13 и Н14,
сверхвысокоэффективные фильтры, класса от U15 до U17 по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. Секция устроена
таким образом, чтобы обеспечить легкую замену фильтрующих вставок. Замена фильтра производится
при превышении допустимого перепада давления в соответствии с показаниями датчика перепада
давления. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха составляет от -40 °С до +70 °С.

Структура обозначения

RF3
RF — секция фильтра
1 — секция фильтра кассетного грубой очистки от G1 до G3
2 — секция фильтра карманного средней очистки M5 или М6
3 — секция фильтра карманного укороченного тонкой очистки от F7 до F9
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Технические характеристики

Габаритные размеры фильтров RF1 / RF2 / RF3

RIK-M RIK-S

Типоразмер

Размеры, мм Класс
очистки

А Б
Д

RF1 RF2 RF3 RF1 RF2 RF3

RIK-M 100 570 370 - 510 - - G3, M5, F7, F9 -

RIK-M 101 570 450 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 102 670 520 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 103 770 520 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 104 770 620 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 105 870 620 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 106 1070 620 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 107 1070 720 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-M 108 1170 770 250 690 390 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 101 1200 1000 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 102 1400 1200 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 103 1400 1340 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 104 1600 1340 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 105 1600 1400 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 106 1900 1400 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 107 1900 1600 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 108 2000 1600 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 109 2400 1600 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 110 2300 2000 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 111 2400 2300 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9

RIK-S 112 2580 2580 600 1100 600 G3, M5 G3, M5, F7, F9 G3, M5, F7, F9
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Классы очистки фильтров

Группа Класс
Конечный
перепад

давления,
Па

Средняя
пылезадерживающая

способность по
синтетической

пыли, %

Средняя
эффективность

для частиц
с размером 0,4

мкм, %

Минимальная
эффективность для

частиц
с размером 0,4 мкм,

%

Фильтры грубой очистки

G1 250 50 - 65 - -

G2 250 65 - 80 - -

G3 250 80 - 90 - -

G4 250 90 - -

Фильтры средней очистки
М5 450 - 40 - 60 -

М6 450 - 60 - 80 -

Фильтры тонкой очистки

F7 450 - 80 - 90 35

F8 450 - 90 - 95 55

F9 450 - 95 70

Эффективность фильтрации по классам

Класс фильтра
Интегральное значение, % Локальное значение, %

Эффективность Проскок Эффективность Проскок

E10 ≥85 15≤ -* -*

E11 ≥95 5≤ -* -*

E12 ≥99.5 0.5≤ -* -*

H13 ≥99.95 0.05≤ ≥99.75 ≤0.25

H14 ≥99.995 0.005≤ ≥99.975 ≤0.025

U15 ≥99.995 0.0005≤ ≥99.9975 ≤0.0025

U16 ≥99.99995 0.00005≤ ≥99.99975 ≤0.00025

U17 ≥99.999995 0.000005≤ ≥99.9999 ≤0.0001
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Водяные воздухонагреватели RWx
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Воздухонагреватели водяные предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых
смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Нагрев осуществляется путем
теплопередачи между жидкостью и воздушной средой через стенки трубок и ребра теплообменника. В
качестве теплоносителя используется вода или незамерзающие смеси (этиленгликоль, пропиленгликоль).
В корпусе секции устанавливаются x-рядные медно-алюминиевые теплообменники (1) с
подсоединительными патрубками (2), где x — количество рядов в теплообменнике.
Теплопроизводительность регулируется с помощью смесительного узла MIX или трехходового вентиля с
приводом. Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо перед ним по ходу движения
воздуха установить воздушный фильтр.

Структура обозначения

RWx
RW — секция воздухонагревателя водяного
x — количество рядов в теплообменнике

Особенности
Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в
шахматном порядке медных трубок

Медно-алюминиевый нагреватель в исполнении от двух до двенадцати рядов

Возможность применения водяных теплообменников с KSM покрытием

Возможность секционного и моноблочного исполнения

Подсоединение подводящих и отводящих патрубков к сети теплоносителя производится при помощи
резьбовых соединений

Максимальная температура теплоносителя — 150 °С

Максимальное давление — 1 МПа

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ RIK-M / RIK-S

rik-vent.ru 1



Защита от обмерзания
Роль защиты от обмерзания теплообменника выполняет капиллярный термостат, установленный после
теплообменника по ходу движения воздуха, и погружной или накладной датчик температуры, которые
установлены в обратном трубопроводе теплоносителя.

Технические характеристики

Габаритные размеры

Габаритная схема водяных воздухонагревателей RW
RIK-M

Габаритная схема водяных воздухонагревателей RW
RIK-S

Типоразмер
Размеры Присоединительный

диаметр, дюйм
Тип

соединенияА, мм Б, мм Д, мм

RIK-M 101 Compact 570 450 390 1″ Наружная резьба

RIK-M 102 670 520 390 1″ Наружная резьба

RIK-M 103 770 520 390 1″ Наружная резьба

RIK-M 104 770 620 390 1″ Наружная резьба

RIK-M 105 870 620 390 1″ Наружная резьба

RIK-M 106 1070 620 390 1″ Наружная резьба

RIK-M 107 1070 720 390 1 1/4″ Наружная резьба

RIK-M 108 1170 770 390 1 1/4″ Наружная резьба

RIK-S 101 1200 1000 600 2″ Наружная резьба

RIK-S 102 1400 1200 600 2″ Наружная резьба

RIK-S 103 1400 1340 600 2″ Наружная резьба

RIK-S 104 1600 1340 600 2 1/2″ Наружная резьба

Для обеспечения наибольшей мощности подключение теплообменника производят по противоточной
схеме

Для слива теплоносителя и выпуска воздуха из контура, в теплообменнике предусмотрены выходы,
диаметром G 1/2"

Длина секций для всех типоразмеров RIK-M — 390 мм

Длина секций для всех типоразмеров RIK-S — 600 мм
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RIK-S 105 1600 1400 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 106 1900 1400 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 107 1900 1600 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 108 2000 1600 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 109 2400 1600 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 110 2300 2000 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 111 2400 2300 600 2 1/2″ Наружная резьба

RIK-S 112 2580 2580 600 2 1/2″ Наружная резьба
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Электрические воздухонагреватели REyyy
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Воздухонагреватели электрические предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных
газовых смесей в системах вентиляции и центрального кондиционирования воздуха с помощью
электрических нагревательных элементов (1). Отсек электроподключения расположен под съемной
панелью (2). Нагреватели серии RIK-M представлены 9 типоразмерами, а серии RIK-S — 6
типоразмерами, для каждого из которых возможна различная мощность.

Для защиты воздухонагревателя от перегрева устанавливаются два датчика защиты: от перегрева
корпуса и перегрева воздушного потока, размыкающимися при повышении аварийной температуры. Для
предотвращения загрязнения нагревателя перед ним по ходу движения воздуха необходимо установить
воздушный фильтр. Рекомендуется устанавливать промежуточную секцию после фильтра, перед
электрическим нагревателем, для защиты от возгорания.

Структура обозначения

REууу
RE — секция воздухонагревателя электрического
ууу — мощность электрического блока, кВт

Особенности
В стандартную комплектацию воздухонагревателя входят: датчики температуры воздуха и нагрева
корпуса для защиты от перегрева

Скорость потока воздуха в сечении нагревателя должна быть не менее 4 м/с

ШИМ-регулирование ступенями нагрева позволяет точно регулировать температуру воздуха после
нагревателя (опционально в щитах типа RAN)

Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 до +40 °C

Степень электрозащиты корпуса IP 40

Отсек электроподключения расположен под съемной панелью

Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения
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Технические характеристики

Габаритные размеры

Габаритная схема электрических воздухонагревателей
RE RIK-M

Габаритная схема электрических воздухонагревателей
RE RIK-S

Типоразмер Обозначение
Размеры, мм

А Б Д

RIK-M 100 Compact

RIK-M 101 RE1

570 370

510

RIK-M 101 RE2.5 510

RIK-M 101 RE7.5 510

RIK-M 101 RE15 510

RIK-M 101

RIK-M 101 RE7.5

570 450

510

RIK-M 101 RE15 610

RIK-M 101 RE22.5 790

RIK-M 102

RIK-M 102 RE7.5

670 520

490

RIK-M 102 RE15 560

RIK-M 102 RE22.5 710

RIK-M 103

RIK-M 103 RE7.5

770 520

490

RIK-M 103 RE15 560

RIK-M 103 RE22.5 710

RIK-M 103 RE30 840

RIK-M 104

RIK-M 104 RE7.5

770 620

490

RIK-M 104 RE15 560

RIK-M 104 RE22.5 710

RIK-M 104 RE30 840

RIK-M 105 RIK-M 105 Е7.5 870 620 490

RIK-M 105 RE15 560

RIK-M 105 RE30 710

Длина корпуса секций зависит от требуемой мощности нагрева
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RIK-M 105 RE45 840

RIK-M 105 RE60 980

RIK-M 106

RIK-M 106 Е7.5

1070 620

490

RIK-M 106 RE15 490

RIK-M 106 RE30 560

RIK-M 106 RE45 710

RIK-M 106 RE60 710

RIK-M 107

RIK-M 107 RE7.5

1070 720

490

RIK-M 107 RE15 490

RIK-M 107 RE30 560

RIK-M 107 RE45 710

RIK-M 107 RE60 710

RIK-M 108

RIK-M 108 RE7.5

1170 770

490

RIK-M 108 RE15 490

RIK-M 108 RE30 560

RIK-M 108 RE45 710

RIK-M 108 RE60 710

RIK-S 101

RIK-S 101 RE22.5

1200 1000

600

RIK-S 101 RE30 600

RIK-S 101 RE45 600

RIK-S 101 RE60 600

RIK-S 101 RE75 600

RIK-S 101 RE90 800

RIK-S 101 RE105 800

RIK-S 101 RE120 1100

RIK-S 101 RE135 1100

RIK-S 102

RIK-S 102 RE30

1400 1200

600

RIK-S 102 RE45 600

RIK-S 102 RE60 600

RIK-S 102 RE75 600

RIK-S 102 RE90 800

RIK-S 102 RE105 800

RIK-S 102 RE120 1100

RIK-S 102 RE135 1100

RIK-S 103 RIK-S 103 RE45 1400 1340 600

RIK-S 103 RE60 600

RIK-S 103 RE75 600
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RIK-S 103 RE90 800

RIK-S 103 RE105 800

RIK-S 103 RE120 1100

RIK-S 103 RE135 1100

RIK-S 103 RE150 1100

RIK-S 104

RIK-S 104 RE45

1600 1340

600

RIK-S 104 RE60 600

RIK-S 104 RE75 600

RIK-S 104 RE90 800

RIK-S 104 RE105 800

RIK-S 104 RE120 1100

RIK-S 104 RE135 1100

RIK-S 104 RE150 1100

RIK-S 105

RIK-S 105 RE45

1600 1400

600

RIK-S 105 RE60 600

RIK-S 105 RE75 600

RIK-S 105 RE90 800

RIK-S 105 RE105 800

RIK-S 105 RE120 1100

RIK-S 105 RE135 1100

RIK-S 105 RE150 1100

RIK-S 106

RIK-S 106 RE45

1900 1400

600

RIK-S 106 RE60 600

RIK-S 106 RE75 600

RIK-S 106 RE90 800

RIK-S 106 RE105 800

RIK-S 106 RE120 1100

RIK-S 106 RE135 1100

RIK-S 106 RE150 1100

Технические характеристики (3)

Типоразмер Обозначение Мощность, кВт Ступени
производительности, кВт

RIK-M 100 Compact

RIK-M 100 RE1 1 1

RIK-M 100 RE2.5 2.5 2.5

RIK-M 100 RE7.5 7.5 7.5

RIK-M 100 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 101 RIK-M 101 RE7,5 7.5 7.5
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RIK-M 101 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 101 RE22,5 22.5 7.5; 15

RIK-M 102

RIK-M 102 RE7,5 7.5 7.5

RIK-M 102 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 102 RE22,5 22.5 7.5; 15

RIK-M 103

RIK-M 103 RE7,5 7.5 7.5

RIK-M 103 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 103 RE22,5 22.5 7.5; 15

RIK-M 103 RE30 30 15; 15

RIK-M 104

RIK-M 104 RE7,5 7.5 7.5

RIK-M 104 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 104 RE22,5 22.5 7.5; 15

RIK-M 104 RE30 30 15; 15

RIK-M 105

RIK-M 105 Е7,5 7.5 7.5

RIK-M 105 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 105 RE30 30 15; 15

RIK-M 105 RE45 45 15; 15; 15

RIK-M 105 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-M 106

RIK-M 106 Е7,5 7.5 7.5

RIK-M 106 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 106 RE30 30 15; 15

RIK-M 106 RE45 45 15; 15; 15

RIK-M 106 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-M 107

RIK-M 107 RE7,5 7.5 7.5

RIK-M 107 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 107 RE30 30 15; 15

RIK-M 107 RE45 45 15; 15; 15

RIK-M 107 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-M 108

RIK-M 108 RE7,5 7.5 7.5

RIK-M 108 RE15 15 7.5; 7.5

RIK-M 108 RE30 30 15; 15

RIK-M 108 RE45 45 15; 15; 15

RIK-M 108 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-S 101 RIK-S 101 RE22,5 22.5 7.5; 15

RIK-S 101 RE30 30 15; 15

RIK-S 101 RE45 45 15; 15; 15

RIK-S 101 RE60 60 15; 15; 15; 15
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RIK-S 101 RE75 75 15; 15; 15; 15; 15

RIK-S 101 RE90 90 15; 15; 30; 30

RIK-S 101 RE105 105 15; 30; 30; 30

RIK-S 101 RE120 120 30; 30; 30; 30

RIK-S 101 RE135 135 15; 30; 30; 30; 30

RIK-S 102

RIK-S 102 RE30 30 15; 15

RIK-S 102 RE45 45 15; 15; 15

RIK-S 102 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-S 102 RE75 75 15; 15; 15; 15; 15

RIK-S 102 RE90 90 15; 15; 30; 30

RIK-S 102 RE105 105 15; 30; 30; 30

RIK-S 102 RE120 120 30; 30; 30; 30

RIK-S 102 RE135 135 15; 30; 30; 30; 30

RIK-S 103

RIK-S 103 RE45 45 15; 15; 15

RIK-S 103 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-S 103 RE75 75 15; 15; 15; 15; 15

RIK-S 103 RE90 90 15; 15; 30; 30

RIK-S 103 RE105 105 15; 30; 30; 30

RIK-S 103 RE120 120 30; 30; 30; 30

RIK-S 103 RE135 135 15; 30; 30; 30; 30

RIK-S 103 RE150 150 30; 30; 30; 30; 30

RIK-S 104

RIK-S 104 RE45 45 15; 15; 15

RIK-S 104 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-S 104 RE75 75 15; 15; 15; 15; 15

RIK-S 104 RE90 90 15; 15; 30; 30

RIK-S 104 RE105 105 15; 30; 30; 30

RIK-S 104 RE120 120 30; 30; 30; 30

RIK-S 104 RE135 135 15; 30; 30; 30; 30

RIK-S 104 RE150 150 30; 30; 30; 30; 30

RIK-S 105

RIK-S 105 RE45 45 15; 15; 15

RIK-S 105 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-S 105 RE75 75 15; 15; 15; 15; 15

RIK-S 105 RE90 90 15; 15; 30; 30

RIK-S 105 RE105 105 15; 30; 30; 30

RIK-S 105 RE120 120 30; 30; 30; 30

RIK-S 105 RE135 135 15; 30; 30; 30; 30

RIK-S 105 RE150 150 30; 30; 30; 30; 30
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RIK-S 106

RIK-S 106 RE45 45 15; 15; 15

RIK-S 106 RE60 60 15; 15; 15; 15

RIK-S 106 RE75 75 15; 15; 15; 15; 15

RIK-S 106 RE90 90 15; 15; 30; 30

RIK-S 106 RE105 105 15; 30; 30; 30

RIK-S 106 RE120 120 30; 30; 30; 30

RIK-S 106 RE135 135 15; 30; 30; 30; 30

RIK-S 106 RE150 150 30; 30; 30; 30; 30
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Газовые воздухонагреватели sss
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Предназначена для нагрева подаваемого установкой воздуха путем теплопередачи от нагретого
сгорающим газом теплообменника. В корпусе секции устанавливается теплообменный блок (1), в камеру
сгорания, которого через горелку (2) подается газовая смесь. На выходе из горелки смесь
воспламеняется. Сгоревший газ нагревает трубы теплообменника, от которых тепло передаётся
подаваемому в помещение воздуху. В качестве топлива используется природный газ. Отработавшие газы
выводятся через патрубок (3). Теплообменные блоки предназначены для непрямого нагрева проходящего
воздуха и используются как самостоятельное оборудование или в составе теплогенераторов (агрегатных
групп). Теплообменные блоки для работы на дизельном топливе и газе имеют одинаковую конструкцию,
которая рассчитана на установку как дизельных, так и газовых горелок. Теплообменник блока выполнен
из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм методом сварки в защитной среде аргона. Секции газового
нагрева выпускаются в серии RIK-S, длина секций (Д) составляет 2000 мм.

Структура обозначения

 960
— секция воздухонагревателя газового

960 — номинальная тепловая мощность, кВт ×10

Особенности

Топливо
Сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан). Природный газ (метан). Дизельное топливо.

Вентиляторные горелки

Модуль непрямого нагрева из нержавеющей стали

Панели из минеральной или каменной ваты

Защита от перегрева, по давлению газа

Внутреннее и наружное размещение
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Защита от перегрева
Тепловой режим теплообменника рассчитан так, чтобы при нормальных условиях эксплуатации
обеспечить бездымное сгорание топлива и самоочищение внутренних поверхностей камеры сгорания и
регистра от продуктов горения. Для защиты от перегрева на выходе из теплообменного блока
устанавливается термоконтакт.

Технические характеристики

Габаритные размеры

Габаритные размеры секции газового нагрева

Типоразмер
Размеры, мм

А Б Д

RIK-S 101 1200 1000 2000

RIK-S 102 1400 1200 2000

RIK-S 103 1400 1340 2000

RIK-S 104 1600 1340 2000

RIK-S 105 1600 1400 2000

RIK-S 106 1900 1400 2000

RIK-S 107 1900 1600 2000

RIK-S 108 2000 1600 2000

RIK-S 109 2400 1600 2000

RIK-S 110 2300 2000 2000

RIK-S 111 2400 2300 2000

RIK-S 112 3600 2000 2000
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Габаритная схема теплообменного блока секции газового нагрева

Габаритная схема теплообменного блока секции
газового нагрева

ТО Производительность
по теплу, кВт

Пропускная способность
по воздуху, м3/ч

Присоединительные
размеры, мм

Габаритные
размеры, мм Масса,

кг
А Б В Г Д Е Ж

МТ 8

68 5000 890 944 150 120 941 995 1020 102

96 7000 890 944 150 120 941 995 1020 107

123 9000 1070 944 150 120 1121 995 1074 128

164 12000 1070 944 150 120 1121 995 1074 135

205 15000 1170 1044 200 145 1221 1095 1264 173

246 18000 1170 1044 200 145 1221 1095 1264 185

287 21000 1310 1044 250 150 1361 1095 1414 220

328 24000 1310 1044 250 150 1361 1095 1414 235
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Водяные воздухоохладители RSWxx
Секция центральных установок RIK-M и RIK-S

Описание и назначение
Воздухоохладители водяные предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых
смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. В качестве хладоносителя используется
вода или незамерзающие смеси (этиленгликоль, пропиленгликоль). В корпусе секции установлен медно-
алюминиевый теплообменник (1), с подсоединительным патрубком (4), каплеуловитель (2), для сбора и
слива конденсата предусмотрен поддон (3) со сливным патрубком (5). Водяные воздухоохладители
рекомендуется подключать по принципу противотока для увеличения холодопроизводительности. Для
предотвращения срыва капель конденсата с каплеуловителя рекомендуемая скорость в сечении
теплообменника не более 4,5 м/с.

Структура обозначения

RSWxx
RSW — секция воздухоохладителя водяного
xx — количество рядов в теплообменнике (от 2 до 12)

Особенности
Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в
шахматном порядке медных трубок

Трубные коллекторы водяных охладителей из стали имеют резьбовые патрубки, выведенные за
боковую панель

Все охладители стандартно оснащены профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с
патрубком (для сбора и слива конденсата)

Возможность применения водяных теплообменников с KSM покрытием

Возможность секционного и моноблочного исполнения

Возможна дополнительная установка капиллярного термостата для защиты от обмерзания

Для предотвращения загрязнения охладителя необходимо перед ним установить воздушный фильтр

Максимально допустимое давление воды в теплообменнике — 1,5 МПа
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Технические характеристики

Габаритные размеры

Габаритная схема водяных воздухоохладителей RSW
RIK-M

Габаритная схема водяных воздухоохладителей RSW
RIK-S

Типоразмер
Размеры, мм Присоединительный

диаметр
Тип

соединенияА Б Д

RIK-M 100 Compact 570 370 520 1" Наружная резьба

RIK-M 101 570 450 520 1" Наружная резьба

RIK-M 102 670 520 520 1" Наружная резьба

RIK-M 103 770 520 520 1" Наружная резьба

RIK-M 104 770 620 520 1" Наружная резьба

RIK-M 105 870 620 520 1" Наружная резьба

RIK-M 106 1070 620 520 1" Наружная резьба

RIK-M 107 1070 720 520 1 1/4" Наружная резьба

RIK-M 108 1170 770 520 1 1/4" Наружная резьба

RIK-S 101 1200 1000 600 2" Наружная резьба

RIK-S 102 1400 1200 600 2" Наружная резьба

RIK-S 103 1400 1340 600 2" Наружная резьба

RIK-S 104 1600 1340 600 2 1/2" Наружная резьба

RIK-S 105 1600 1400 600 2 1/2" Наружная резьба

RIK-S 106 1900 1400 600 2 1/2" Наружная резьба

RIK-S 107 1900 1600 600 2 1/2" Наружная резьба

Для обеспечения наибольшей мощности теплообмена подключение теплообменника производят по
противоточной схеме

Для слива теплоносителя и выпуска воздуха из контура, в коллекторах теплообменника
предусмотрены выходы, диаметром G 1/2"

Длина секций для всех типоразмеров RIK-M — 520 мм

Длина секций для всех типоразмеров RIK-S — 600 мм
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