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Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Трубчатый прямоугольный шумоглушитель ГТП отличается компактными габаритами и небольшим
аэродинамическим сопротивлением при умеренной эффективности глушения шума.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 300×200 / 500×400 – 980 – 0,7 – 20
Сечение a×b основы, мм · Сечение А×В корпуса, мм · Длина L, мм · Толщина стали t, мм ·
Размер шины, мм

Модель a, мм b, мм A, мм B, мм L, мм m, кг

ГТП 1-1 200 100 400 300 980 18,8

ГТП 1-2 300 200 500 400 980 26,2

Компактные габариты

Небольшое аэродинамическое сопротивление

Изготовление под заказ по сечению и длине
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Модель a, мм b, мм A, мм B, мм L, мм m, кг

ГТП 1-3 400 200 600 400 980 29,6

ГТП 1- 4 400 300 600 500 980 33,7

ГТП 1-5 400 400 600 600 980 37,3

ГТП 2-1 200 100 400 300 480 11,2

ГТП 2-2 300 200 500 400 480 15,6

ГТП 2-3 400 200 600 400 480 18,1

ГТП 2- 4 400 300 600 500 480 20,4

ГТП 2-5 400 400 600 600 480 22,2

Внутреннее сечение
глушителя, мм

Расчетная
длина, мм

Снижение уровней звуковой мощности (дб) пластичными глушителям в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

200×100
600 2,0 7,0 10 18 20 16 10 8

900 3,0 11,0 18 32 35 29 18 13

300×200
600 1,0 5,0 8 17 15 9 7 6

900 1,5 7,0 14 28 26 16 11 9

400×200
600 1,0 4,0 6 14 12 8 6 4

900 1,5 6,0 11 25 22 13 10 7

400×300
600 0,5 3,0 5 13 11 7 4 3

900 1,0 4,5 8 21 19 12 6 5

400×400
600 0,5 2,0 4 12 8 5 4 3

900 1,0 3,0 7 20 15 9 6 5

Примечание. В стандартном шумоглушителе ГТП A(B)=a(b)+200 мм. По специальному
заказу изготавливаются шумоглушители ГТП различного сечения A, B и различной длины
L.

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

rik-vent.ru 2



Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Круглый трубчатый шумоглушитель ГТК компактен и создаёт небольшое аэродинамическое
сопротивление при умеренном глушении шума.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 200 / 400 – 980 – 0,7 – НП
Диаметр d, мм · Диаметр D, мм · Длина L, мм · Толщина стали t, мм · Тип соединения: НП
— ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

d, мм D, мм L, мм
Эффективность глушителя длиной 1 м, дБ на частоте, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 220 500 4,3 11,0 17,5 26 ,9 30,0 41,1 61, 3 30,8

Для приточных и вытяжных систем

Компактные габариты

Любая длина и диаметр под заказ
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220 1000 5,9 16,0 25,5 38 ,1 41,0 56,3 90,5 42,1

320 500 5,8 13,0 20,0 40,5 42,0 65,6 63,0 38,4

320 1000 7,9 18,0 28,0 58 ,5 67,0 90,0 93,0 52,6

125

245 500 3,7 11,6 11,2 21,5 20,2 27,3 60,1 28,7

245 1000 5,1 15,8 15,6 30,5 29,5 41,0 83,7 39,3

345 500 5,4 14,2 24,6 33,1 9,5 50,5 54,0 30,1

345 1000 7,4 19,5 33,6 48,8 13,4 71,6 74,0 42,1

160

280 500 3,2 11,1 13,4 16,8 23,3 45,0 22,0 12,4

280 1000 4,3 15,2 32,8 23,0 32,0 65,0 32,0 17,0

380 500 4,6 14,5 24,9 28,9 40,5 41,3 24,0 12,2

380 1000 6,3 19,8 34,1 41,8 56,0 57,9 32,9 16,9

200

320 500 2,7 10,6 13,8 13,0 18,5 36,5 18,2 10,0

320 1000 3,7 14,5 19,0 18,0 26,0 52,0 25,0 14,0

420 500 4,0 13,1 19,5 24,0 32,7 33,5 19,1 9,5

420 1000 5,5 17,9 27,3 33,5 44,9 46,5 26,4 13,6

250

370 500 2,2 10,0 10,9 10,8 14,0 30,1 14,6 8,0

370 1000 3,1 13,8 15,0 15,0 20,0 42 20,0 11,0

470 500 3,6 11,5 15,8 19,0 26,0 26,5 15,0 7,5

470 1000 5,0 16,3 21,8 26,7 35,8 37,0 21,0 10,8

280
500 500 3,3 11,2 17,0 22,5 24,5 13,5 6,9 4,2

500 1000 4,6 15,7 23,9 31,9 33,1 18,8 9,7 6,0

315
535 500 3,6 12,0 14,7 20,0 21,0 11,1 5,0 3,3

535 1000 5,0 17,0 21,0 28,0 29,0 16,0 8,0 5,0

400
620 500 9,5 9,5 11,7 16,0 16,5 9,7 5,0 3,1

620 1000 13,6 13,6 16,7 22,4 23,2 13,2 6,8 4,2

500 720 1000 13,9 13,9 13,4 17,9 18,5 10,5 5,4 3,3

560 780 1000 13,6 13,6 11,9 16,0 16,5 9,4 4,8 3,0

630 850 1000 13,3 13, 3 10,6 14,2 14,7 8,4 4,3 2,7

710 930 1000 13,0 13,0 9,4 12,6 13,0 7,3 3,8 2,4

800 1020 1000 12,5 12 ,5 9,0 12,2 12,5 7,0 3,5 2,3

Примечание. Шумоглушитель применяется и в приточных, и в вытяжных системах; в
вытяжной системе ставят два шумоглушителя — до и после вентилятора. Для
большего эффекта шумоглушения диаметр D увеличивают по отношению к диаметру d.
По специальному заказу изготавливаются шумоглушители ГТК любой длины L и
диаметра D.
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Шумоглушитель трубчатый ГТПи
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
ГТПи — воздуховод прямоугольного сечения с продольной пластиной шумоглушения.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 400×200 – 900 – 0,7 – 20
Сечение A×B основы, мм · Длина L, мм · Толщина стали t, мм · Размер шины, мм

Внутреннее сечение
глушителя, мм

Расчетная
длина, мм

Снижение уровней звуковой мощности (дб)  пластинчатыми глушителями в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

300×150 600 1,0 4 9 11 15 15 11 11

900 2,0 7 15 18 25 25 19 19

Продольная шумоглушащая пластина

Изготовление под заказ

Совместим со звукоизолированным вентилятором
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400×200 600 1,0 3 5 9 14 10 7 6

900 1,0 5 9 15 23 16 125 10

500×250 600 2,0 6 6 15 15 12 9 7

900 3,0 10 15 25 25 20 9 7

500×300 600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2,0 8 15 20 31 17 14 11

600×300 600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2,0 8 15 20 31 17 14 11

600×350 600 1,0 4 8 10 11 8 6 5

900 2,0 7 13 17 18 13 10 8

700×400 600 1,0 4 7 8 8 6 5 4

900 2,0 7 11 14 14 10 8 6

800×500 600 1,0 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

1000×500 600 1,0 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

Примечание. Основные факторы снижения шума — длина шумоглушителя, толщина и
материал звукопоглощающего слоя. По специальному заказу изготавливаются
шумоглушители ГТПи различного сечения A, B и различной длины L. Если высокие
требования по шуму предъявляются не только к воздуховоду, но и к оборудованию в
целом, шумоглушитель устанавливают совместно со звукоизолированным
вентилятором.
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Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный
ГП
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Пластинчатый шумоглушитель ГП — прямоугольный воздуховод, разделённый по ходу воздуха
пластинами со звукопоглощающим наполнением. Со стороны входа потока перед пластинами
установлены обтекатели, снижающие гидравлическое сопротивление и уровень шума.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 800×500 / 1000 (2×200-С/Х) – 0,7 – 20
Сечение A×B, мм · Длина L, мм · Количество и ширина пластин a, мм · Материал пластин:
С/Х — стеклохолст, П/Л — прессованное льноволокно · Толщина стали t, мм · Размер
шины, мм

Пластины со звукопоглощающим наполнением

Обтекатели на входе потока

Гибкая комплектация под заказ
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Шумоглушитель

Модель A, мм B, мм L, мм

ГП 1-1 800 500 1000

ГП 1-2 1200 500 1000

ГП 1-3 1600 500 1000

ГП 2-1 800 1000 1000

ГП 2-2 1200 1000 1000

ГП 2-3 1600 1000 1000

ГП 2- 4 2000 1000 1000

ГП 3-1 800 1500 1000

ГП 3-2 1200 1500 1000

ГП 3-3 1600 1500 1000

ГП 4 -1 800 2000 1000

ГП 4 -2 1200 2000 1000

ГП 4 -3 1600 2000 1000

ГП 5-1 800 500 1500

ГП 5-2 1200 500 1500

ГП 5-3 1600 500 1500

ГП 6-1 800 1000 1500

ГП 6-2 1200 1000 1500

ГП 6-3 1600 1000 1500

ГП 6- 4 2000 1000 1500

ГП 7-1 800 1500 1500

ГП 7-2 1200 1500 1500

ГП 7-3 1600 1500 1500

ГП 8-1 800 2000 1500

ГП 8-2 1200 2000 1500

ГП 8-3 1600 2000 1500

Пластина

Модель a, мм b, мм l, мм

П 1-1 100 500 750

П 1-2 100 500 1000

П 1-3 100 1000 1000

П 2-1 200 500 750

П 2-2 200 500 1000

П 2-3 200 1000 1000
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П 3-1 400 500 750

П 3-2 400 500 1000

П 3-3 400 1000 1000

Обтекатель

Модель a, мм b, мм r, мм

ОП 1-1 100 500 50

ОП 1-2 100 750 50

ОП 1-3 100 1000 50

ОП 2-1 200 500 100

ОП 2-2 200 750 100

ОП 2-3 200 1000 100

ОП 3-1 400 500 200

ОП 3-2 400 750 200

ОП 3-3 400 1000 200

Примечание. Во избежание косвенного распространения звука длина пластинчатого
глушителя не должна превышать 1500 мм; при большей длине глушитель разделяют на
две части, соединяя их воздуховодом длиной 800–1000 мм с гибкими вставками длиной
250–300 мм. В стандартном шумоглушителе ГП ширина пластины a=200 мм. По
специальному заказу изготавливаются шумоглушители ГП различного сечения A, B,
длины L и с различной шириной пластины a.
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Шибер прямоугольный
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Шибер — металлический карман, внутри которого перемещается лист, перекрывающий поток воздуха в
канале.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 200×200 – 160 – 0,55 – 20
Сечение A×B, мм · Длина L, мм · Толщина стали t, мм · Размер шины, мм

Примечание. В стандартном шибере длина L=160 мм.

Простое и надёжное перекрытие потока

Стандартная длина 160 мм

Изготовление по размерам заказчика
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Шибер круглый
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Круглый шибер применяется для регулирования либо полного отсечения ветки воздуховодов от общей
системы.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 100 – 180 – 0,55 – НП
Диаметр D, мм · Длина L, мм · Толщина стали t, мм · Тип соединения: НП — ниппельное,
ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

Примечание. В стандартном шибере: для D 100–315 мм длина L=100 мм, для D 350–800
мм — L=140 мм.

Регулировка или отсечка ветки

Диаметры 100–800 мм

Три типа соединения
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Узел прохода
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Узел прохода служит для пропуска вентиляционных шахт через кровельные перекрытия зданий. Корпус
изготавливается из холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм, «наружная юбка» — из стали 3,0 мм.
Покрытие — грунт ГФ-21 либо эмаль синего цвета.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: УП2-20 – 710 – 1,2 – УГ25
Модель · Диаметр D, мм · Толщина стали t, мм · Номер уголка фланцевого соединения

Без клапана

Исп. Модель D, мм m, кг

без кольца для сбора конденсата УП1 200 16

Проход шахт через кровлю

Сталь 1,2 мм, юбка 3,0 мм

Грунт ГФ-21 или синяя эмаль
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УП1- 01 250 17

УП1- 02 280 17

УП1- 03 315 18

УП1- 04 400 24

УП1- 05 450 28

УП1- 06 500 36

УП1- 07 630 44

УП1- 08 710 54

УП1- 09 800 58

УП1-10 1000 76

УП1-11 1250 84

с кольцом для сбора конденсата

УП1-12 200 16

УП1-13 250 17

УП1-14 280 17

УП1-15 315 18

УП1-16 400 24

УП1-17 450 28

УП1-18 500 36

УП1-19 630 44

УП1-20 710 54

УП1-21 800 58

УП1-22 1000 76

УП1-23 1250 84

С клапаном и ручным управлением
управлением

Исп. Модель D, мм m, кг

без кольца для сбора конденсата УП2 200 16

УП2- 01 250 17

УП2- 02 280 17

УП2- 03 315 18

УП2- 04 400 24

УП2- 05 450 28

УП2- 06 500 36

УП2- 07 630 44

УП2- 08 710 54

УП2- 09 800 58

УП2-10 1000 76
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УП2-11 1250 84

с кольцом лоя сбора конденсата

УП2-12 200 16

УП2-13 250 17

УП2-14 280 17

УП2-15 315 18

УП2-16 400 24

УП2-17 450 28

УП2-18 500 36

УП2-19 630 44

УП2-20 710 54

УП2-21 800 58

УП2-22 1000 76

УП2-23 1250 84

С клапаном и площадкой под электропривод

Исп. Модель D, мм m, кг

без кольца для сбора конденсата

УП3 200 16

УП3- 01 250 17

УП3- 02 280 17

УП3- 03 315 18

УП3- 04 400 24

УП3- 05 450 28

УП3- 06 500 36

УП3- 07 630 44

УП3- 08 710 54

УП3- 09 800 58

УП3-10 1000 76

УП3-11 1250 84

с кольцом для сбора конденсата УП3-12 200 16

УП3-13 250 17

УПЗ-14 280 17

УП3-15 315 18

УП3-16 400 24

УП3-17 450 28

УП3-18 500 36

УП3-19 630 44

УП3-20 710 54
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УП3-21 800 58

УП3-22 1000 76

УП3-23 1250 84

С утепленным клапаном и ручным управлением

Исп. Модель D, мм m, кг

без кольца для сбора конденсата

УП4 200 16

УП4 — 01 250 17

УП4 — 02 280 17

УП4 — 03 315 18

УП4 — 04 400 24

УП4 — 05 450 28

УП4 — 06 500 36

УП4 — 07 630 44

УП4 — 08 710 54

УП4 — 09 800 58

УП4 -10 1000 76

УП4 -11 1250 84

с кольцом для сбора конденсата

УП4 -12 200 16

УП4 -13 250 17

УП4 -14 280 17

УП4 -15 315 18

УП4 -16 400 24

УП4 -17 450 28

УП4 -18 500 36

УП4 -19 630 44

УП4 -20 710 54

УП4 -21 800 58

УП4 -22 1000 76

УП4 -23 1250 84

С утепленным клапаном и площадкой под электропривод

Исп. Модель D, мм m, кг

без кольца для сбора конденсата УП5 200 16

УП5- 01 250 17

УП5- 02 280 17

УП5- 03 315 18
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УП5- 04 400 24

УП5- 05 450 28

УП5- 06 500 36

УП5- 07 630 44

УП5- 08 710 54

УП5- 09 800 58

УП5-10 1000 76

УП5-11 1250 84

с кольцом для сбора конденсата

УП5-12 200 16

УП5-13 250 17

УП5-14 280 17

УП5-15 315 18

УП5-16 400 24

УП5-17 450 28

УП5-18 500 36

УП5-19 630 44

УП5-20 710 54

УП5-21 800 58

УП5-22 1000 76

УП5-23 1250 84

Примечание. Для D≤400 мм — D₁=D+300; для D>400 мм — D₁=D+400.
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Насадка для выброса воздуха
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Насадка для выброса воздуха изготавливается из оцинкованной тонколистовой стали; под заказ доступны
другие материалы, включая нержавеющую сталь. Сверху насадка защищена сеткой, а во внутреннем
конусе предусмотрено отверстие для сбора и отвода снега и воды.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 250 / 430 – 404 – 0,7 – ФЛ
Диаметр d, мм · Диаметр D, мм · Высота H, мм · Толщина стали t, мм · Тип соединения:
НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

d, мм D, мм H, мм m, кг t, мм

160 320 272 1,54 0,55

Оцинкованная или нержавеющая сталь

Защитная сетка сверху

Отвод снега и воды из конуса
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180 335 305 2,05

200 345 336 2,33

0,7

250 430 404 3,6

280 480 486 4,51

315 550 496 5,51

355 615 564 8,98

400 685 724 12,02

450 775 776 14

500 855 844 17

560 955 936 21,02

1
630 1075 1040 26,1

710 1215 1192 33,3

800 1360 1304 59,8

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

rik-vent.ru 2



Производство и инженерный подбор

Оборудование РИК

РИК производит вентиляционное оборудование полного цикла.
Для подбора типоразмера направьте техническое задание
или спецификацию специалистам компании.
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Клапан обратный прямоугольный КОп
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Обратный прямоугольный клапан КОп предотвращает перетекание воздуха через ответвления к
отключенным вентиляторам.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: КОп-03 – 250×250 – 50 – ФЛ
Модель · Сечение А×В, мм · Длина L, мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое

из черной х/к стали

Модель D, мм A, мм L, мм m, кг

КОп- 00 150 150 50 3,7

КОп- 01 200 200 50 4,5

Защита от обратного перетекания

Фланцевое соединение

Исполнения КОв и КОг под заказ
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КОп- 02 250 250 50 5,5

КОп- 03 400 400 50 8,2

КОп- 04 500 500 50 10,3

КОп- 05 800 800 64 17,8

КОп- 06 1000 1000 64 25,7

КОп- 07 1250 1250 64 35,5

из оцинкованной стали

Модель D, мм A, мм L, мм m, кг

КОп- 00 150 150 50 3,7

КОп- 01 200 200 50 4,5

КОп- 02 250 250 50 5,5

КОп- 03 400 400 50 8,2

КОп- 04 500 500 50 10,3

КОп- 05 800 800 64 17,8

КОп- 06 1000 1000 64 25,7

КОп- 07 1250 1250 64 35,5

Примечание. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на
горизонтальных участках не менее 5 м/с, на вертикальных — не менее 4 м/с. По
специальному заказу производятся клапаны вертикального и горизонтального
исполнения (КОв, КОг).
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Клапан обратный лепестковый КОл
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Лепестковый обратный клапан КОл («бабочка») исключает перетекание воздуха через ответвления к
отключенным вентиляторам и от них. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа, лопатки — из
листового алюминия; при выключении вентилятора подпружиненные лопасти автоматически
перекрывают канал. Крепление к воздуховодам — быстроразъёмными хомутами; монтаж допускается в
любом положении.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: КОл 100 – 125 – НП
Модель · Присоединительный диаметр, мм · Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ —
фланцевое, РЗ — под резинку

Автоматическое перекрытие подпружиненными лопастями

Монтаж в любом положении

Быстроразъёмные хомуты

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
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Модель А, мм В, мм C, мм D, мм Масса, кг

КОл 100 105 60 45 100 0,16

КОл 125 105 60 45 125 0,25

КОл 160 105 60 45 160 0,35

КОл 200 105 60 45 200 0,55

КОл 250 130 70 50 250 0,71

КОл 315 130 70 50 315 0,91

Примечание. При необходимости установки клапана диаметром более 315 мм
рекомендуется клапан обратный круглый КО.
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Клапан обратный круглый КО
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Обратный клапан общего назначения КО предотвращает перетекание воздуха через ответвления к
отключенным вентиляторам и от них при работе на общий коллектор.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: КО-02 – 400 – 50 – ФЛ
Модель · Диаметр D, мм · Длина L, мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое

из черной х/к стали

Модель D, мм L, мм m, кг

КО — 00 250 50 4,6

КО — 01 315 50 5,5

Для работы на общий коллектор

Фланцевое соединение

Исполнения КОв и КОг под заказ
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КО — 02 400 50 6,5

КО — 03 500 50 8,1

КО — 04 630 50 12,1

КО — 05 800 64 17,0

КО — 06 1000 64 25,6

КО — 07 1250 64 35,3

из оцинкованной стали

Модель D, мм L, мм m, кг

КО — 00 250 100 4,6

КО — 01 315 100 5,5

КО — 02 400 100 6,5

КО — 03 500 150 8,1

КО — 04 630 150 12,1

КО — 05 800 200 17,0

КО — 06 1000 200 25,6

КО — 07 1250 200 35,3

Примечание. По специальному заказу производятся клапаны вертикального и
горизонтального исполнения (КОв, КОг).
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Клапан лепестковый КЛ
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Лепестковый клапан КЛ устанавливается на нагнетательной стороне осевых вентиляторов и после их
отключения защищает производственные помещения от попадания холодного воздуха и атмосферных
осадков. Конструкция — корпус, во втулках которого на осях закреплены лопатки.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: КЛ-01 – 400×400 – ФЛ
Модель · Сечение А×В, мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое

Модель № вентилятора A, мм B, мм D, мм L, мм m, кг

КЛ- 00 4 400 400 403 247 13,4

КЛ- 01 5 500 500 503 287 17,5

Защита от холода и осадков

Для осевых вентиляторов

Съёмная переходная диафрагма
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Модель № вентилятора A, мм B, мм D, мм L, мм m, кг

КЛ- 02 6,3 630 630 633 357 24,1

КЛ- 03 8 800 800 805 332 33,5

КЛ- 04 10 1000 1000 1006 392 43,4

КЛ- 05 12,5 1250 1250 1258 497 61,7

Примечание. Для перехода с круглого сечения вентилятора на прямоугольное сечение
клапана предусмотрена съёмная переходная диафрагма.
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Клапан воздушный ABK
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Воздушный клапан ABK регулирует расход воздуха и невзрывоопасных газовых смесей в воздуховоде
либо перекрывает вентиляционный канал. Устанавливается в системах с давлением до 1000 Па.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: АВК – 200×200 – 1 – Р
Модель · Сечение A×B, мм · Исполнение (1, 2, 3 или 4) · Тип привода: Р — ручное
управление, П — площадка под привод, AR230-4-S — электромеханический привод

A, мм
B, мм

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 2,6 3,2 3,8 4,4 5 5,7 6,3 6,9 * * * * * * * * * * *

Регулирование и перекрытие потока

Давление до 1000 Па

Ручной или электропривод
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300 3,2 3,9 4,6 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9 * * * * * * * * * *

400 3,8 4,6 5,4 6,3 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 12 ,0 * * * * * * * *

500 4,4 5,3 6,3 7,2 8,1 9 9,9 10,8 11,7 12 ,6 13,6 14,7 15,6 * * * * * *

600 5 6 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14 ,1 15, 2 16,4 17,4 18,4 * * * * *

700 5,6 6,8 7,9 9 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,6 16 , 8 18,1 19,2 20,3 21,4 * * * *

800 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18 ,4 19,8 21 22,2 23,4 24,6 * * *

900 6,9 8,2 9,5 10,8 12,1 13,4 14,7 16 17,9 18 ,6 20 21,5 22,8 24,1 25,4 26,7 28 * *

1000 * 8,9 10,3 10,4 13,1 14,5 15,9 17,3 18,7 20,1 21,6 23,2 24,6 26 27,4 28,8 30,2 31,6 33

1100 * 9,3 11,1 11,2 14,1 15,6 17,1 17,7 20,1 21,6 23, 2 24,9 26,4 27,9 29,4 30,9 32,4 33,9 35,4

1200 * 10,3 11,9 13,5 15,1 16,7 18,3 19,9 21,5 23, 2 24 , 8 26,6 28,2 29,8 31,4 33 34,6 36,2 37,8

1300 * * 14,1 16,7 18,1 20,1 22,1 24,1 21,1 28 ,1 30,1 32,6 34,6 36,6 38,6 40,6 42,6 44,6 46,6

1400 * * * 17 19,1 21,2 23,3 25,4 27,5 29,6 31,7 34,3 36,4 38,5 40,6 42,7 44,8 46,9 49

1500 * * * 18 20,1 22,3 24,5 26,7 28,9 31,1 33, 3 36 38,2 40,4 42,6 44,8 47 49,2 51,4

1600 * * * * 21,1 23,2 25,8 28,1 30,3 32 ,6 34 ,9 37,7 40 42,3 44,6 46,9 49,2 51,5 53,8

1700 * * * * 22,1 24,6 27 29,4 31,7 34 ,1 36 ,5 39,4 41, 8 44,2 46,6 49 51,4 53,8 56,2

1800 * * * * * 25,7 28,2 30,7 33,2 35,6 38 ,1 41,1 43,6 46,1 48,6 51,1 53,6 56,1 58,5

1900 * * * * * 26,8 29,4 32 34,6 37,1 39,7 42 , 8 45,4 48 50,6 55,2 55,8 58,3 60,9

2000 * * * * * * 30,6 33,3 36 38 ,6 41, 3 44 ,5 47, 2 49 52,6 55,3 57,9 60,6 63,6

2100 * * * * * * 33,9 34,6 37,4 40, 2 42 ,9 46 , 2 49 51,8 54,6 57,3 60,1 62,9 65,7

2200 * * * * * * * 35,9 38,8 41,7 44 ,5 47,9 50, 8 53,7 56,5 59,4 62,3 65,2 68,1

2300 * * * * * * * * 40,2 43, 2 46 ,1 49,6 52 ,6 55,6 58,5 61,5 64,5 67,5 70,5

2400 * * * * * * * * * 43,9 47,7 51, 3 54 ,4 57,5 60,5 63,6 66,7 69,8 72,9

Тип привода
Sputnik

Питающее
напряжение, В

Момент
вращения, Hм Тип регулирования Время

срабатывания, сек
Класс защита /

Степень защиты

Sputnik AR230 - 4 -S AC 230 4 3-позиционное 55 IP54

Sputnik AR230 -5-S AC 230 ±10% 5 возвратная пружина 70≤20 IP54

Sputnik AR230 -8-S AC 230 8 2 /3-позиционное 30 IP54

Sputnik AR230 -10 -S AC 230 10 возвратная пружина 100≤25 IP54

Sputnik AR230 -16-S AC 230 16 2 /3-позиционное 80 IP54

Sputnik AС24 -5-S AC/DC 24 5 возвратная пружина 70≤20 IP54

Примечание. A — ширина внутреннего сечения; B — высота внутреннего сечения;
A1=A+70 — ширина без привода; B1=B+50 — высота; A2 — ширина с приводом: A2=A1+120
(привод с возвратной пружиной), A2=A1+80 (без возвратной пружины), A2=A1+55 (ручной
привод). В алюминиевой заслонке длина ламели постоянна и равна 125 мм; при высоте B,
не кратной 100 мм, оставшаяся часть перекрывается полосой оцинкованной стали.
Важно: фактическая высота внутреннего сечения клапана отличается от типоразмера
B на 10 мм и равна B+10.
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Инспекционный люк для круглого канала
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Инспекционный люк предназначен для инспекции, очистки, дезинфекции и санации систем вентиляции, а
также для технического обслуживания оборудования без демонтажа; установка люка снижает
трудоёмкость очистки вентиляции. Стандартный люк изготавливается из оцинкованной стали с
полиэтиленовым уплотнителем.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 500×400 / 560
Размер люка, мм · Диаметр воздуховода, мм

A, мм B, мм Диаметр воздуховода, мм m, кг

180 80 100-160 0,32

Обслуживание без демонтажа

Оцинкованная сталь

Полиэтиленовый уплотнитель
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A, мм B, мм Диаметр воздуховода, мм m, кг

200 100 160-355 0,37

300 200 280-500 1,05

400 300 400-900 2,17

500 400 560-1600 4,18
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Инспекционный люк для прямоугольного
канала
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Инспекционный люк предназначен для инспекции, очистки, дезинфекции и санации систем вентиляции, а
также для технического обслуживания оборудования без демонтажа; установка люка снижает
трудоёмкость очистки вентиляции. Стандартный люк изготавливается из оцинкованной стали с
полиэтиленовым уплотнителем.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 700×500
Размер люка, мм

Обслуживание без демонтажа

Оцинкованная сталь

Полиэтиленовый уплотнитель
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A, мм B, мм Мин. размер воздуховода, мм m, кг

200 100 150 0,33

300 150 200 0,75

300 200 250 1,05

400 200 250 1,30

400 300 350 2,07

500 300 350 2,65

500 400 450 4,18

600 400 450 5,10

600 500 550 7,10

700 500 550 8,60
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Зонт прямоугольный
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Прямоугольный зонт защищает наружную часть воздуховода от попадания атмосферных осадков в
систему.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 300×200 / 600×500 – 300 – 0,7 – 20
Сечение А×В основы, мм · Сечение C×D колпака, мм · Высота H, мм · Толщина стали t, мм
· Размер шины, мм

A, мм B, мм С, мм D, мм h₁, мм m, кг

100 100 300 300 45 2,4

150 100 350 300 53 2,4

Защита от осадков

Стандартный угол 45°

Исполнение с защитной сеткой
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150 350 350 61 2,8

200

100 400 300 60 2,8

150 400 350 70 3,2

200 400 400 80 3,2

250

100 450 300 68 3,2

150 450 350 79 3,7

200 550 500 92 4,1

250 550 550 101 4,5

300

100 600 400 80 4,7

150 600 450 90 5,2

200 600 500 100 5,8

250 600 550 110 6,3

300 600 600 120 6,9

400

150 700 450 105 6,3

200 700 500 117 6,9

250 700 550 129 7,4

300 700 600 140 8

400 700 700 163 9,1

500

150 800 450 120 7,4

200 800 500 133 8

250 800 550 147 8,5

300 800 600 160 9,1

400 800 700 187 10,2

500 800 800 213 11,3

600

200 900 500 150 9,1

250 900 550 165 9,6

300 900 600 180 10,2

400 900 700 158 11,3

500 900 800 180 12,4

600 900 900 203 13,5

Примечание. В стандартном зонте угол α=45°, H=h+h₁+h₂, h₁=h₂, h=100 мм. По
специальному заказу изготавливаются зонты любого исполнения, в том числе с
защитной сеткой (исполнение «C»).
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Зонт круглый
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Круглый зонт защищает наружную часть воздуховода от попадания в систему атмосферных осадков.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 200 / 350 – 180 – 0,55 – НП
Диаметр D основы, мм · Диаметр d колпака, мм · Высота H, мм · Толщина стали t, мм ·
Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

d, мм D, мм S, м2 m, кг t, мм

100 200 0,07 0,46 0,55

125 250 0,1 0,69

160 300 0,13 0,93

Защита от осадков

Три типа соединения

Исполнение с защитной сеткой
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200 350 0,18 1,25

250 450 0,24 1,9

0,7

280 500 0,32 2,22

315 500 0,35 2,92

355 600 0,48 4,4

400 700 0,61 5,38

450 750 0,69 6,29

500 800 0,8 8,01

560 900 1 9,76

630 1000 1,37 15,15

1,0

710 1150 1,51 17

800 1300 2,07 19,2

900 1500 2,9 23,1

1000 1700 3,3 31,28

1120 1850 3,9 37,53

1250 2000 4,8 46,2

Примечание. В стандартном зонте h₁=D/4. По специальному заказу изготавливаются
зонты любого исполнения, в том числе с защитной сеткой (исполнение «C»).
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Дроссель-клапан прямоугольный
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Прямоугольный дроссель-клапан регулирует поток воздуха в вентиляционном канале.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 200×200 – 240 – 20
Сечение A×B, мм · Длина L, мм · Размер шины, мм

Примечание. В стандартной детали: при B<1000 мм L=B+40, при B≥1000 мм L=B+60.
Прямоугольный дроссель-клапан рекомендуется при A,B≤600 мм; при большем размере
рекомендуется клапан АВК.

Регулирование потока

Стандартные и заказные размеры

Для сечений до 600 мм
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Дроссель-клапан круглый
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
Круглый дроссель-клапан регулирует подачу воздушных масс и невзрывоопасных газовоздушных смесей.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 100 – 120 – НП
Диаметр D, мм · Длина L, мм · Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ —
под резинку

D, мм L, мм А, мм

100 120 40

125 120 40

160 120 40

Регулирование подачи воздуха

Три типа соединения

Для диаметров до 500 мм
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D, мм L, мм А, мм

180 120 40

200 120 40

250 170 40

280 200 40

315 235 40

355 235 60

400 280 60

450 330 60

500 380 60

Примечание. Для D>500 мм рекомендуется клапан АВК с присоединением к обеим
сторонам круглых врезок на листе металла необходимого диаметра.
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Дефлектор
Детали систем вентиляции

Описание и назначение
ɼʝʬʣʝʢʪʦʨ ʫʩʠʣʠʚʘʝʪ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʪʷʛʫ ʟʘ ʩʯʸʪ ʪʝʧʣʦʚʦʛʦ ʠ ʚʝʪʨʦʚʦʛʦ ʥʘʧʦʨʘ: ʚʝʪʝʨ ʩʦʟʜʘʸʪ ʚʥʫʪʨʠ
ʮʠʣʠʥʜʨʠʯʝʩʢʦʡ ʦʙʦʣʦʯʢʠ ʟʦʥʫ ʧʦʥʠʞʝʥʥʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʨʘʙʦʪʝ ʚʳʪʷʞʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ.

Преимущества

Технические характеристики

Структура обозначения: 250 / 400 ï 250 ï ʌʃ
Диаметр d, мм · Диаметр D, мм · Высота H, мм · Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ —
фланцевое, РЗ — под резинку

d, мм D, мм H₁, мм m, кг t, мм

100 200 120 1,57 0,55

125 250 175 2,18

ʋʩʠʣʝʥʠʝ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʷʛʠ

ʈʘʙʦʪʘ ʦʪ ʚʝʪʨʦʚʦʛʦ ʥʘʧʦʨʘ

ʊʨʠ ʪʠʧʘ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ
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