
Круглое канальное оборудование РИК
Канальное оборудование РИК круглого сечения

Особенности

Быстрый подбор типоразмера

Производительность вентиляторов от 500 до 1700 м³/ч

Наиболее компактное и удобное в монтаже оборудование

Размещение элементов оборудования возможно в любом положении

Ниппельное соединение гарантирует быстрый монтаж и герметичное соединение стыков

Система автоматического управления, обеспечивающая надёжную защиту всех элементов и точное
поддержание заданных параметров воздуха
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Регулирующие заслонки RKZ
Круглое канальное оборудование РИК

Описание и назначение
Заслонки RKZ предназначены для перекрытия доступа воздуха в вентиляционный канал и регулирования
воздушного потока. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи
электропривода или рукояти (ключа).

Структура обозначения

RKZ 160
RKZ — название серии регулирующих заслонок
160 — диаметр канала, мм

Особенности

Габаритные размеры и масса регулирующих заслонок RKZ (с ручным
приводом)

Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа

Снижение риска примерзания лопатки к корпусу за счёт резинового уплотнителя на поворотной
пластине

Обладает более высокой герметичностью по сравнению с обратным клапаном за счёт резинового
уплотнителя на поворотной пластине

Рабочий диапазон температур входящего воздуха от -40 °С до +70 °С
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Типоразмер А, мм А1, мм Б, мм В, мм Сечение штока Масса, кг

RKZ 100 100 110 200 123 8х8 0.38

RKZ 125 125 135 200 148 8х8 0.53

RKZ 160 160 170 200 183 8х8 0.74

RKZ 200 200 210 200 223 8х8 1.11

RKZ 250 250 260 250 273 8х8 1.56

RKZ 315 315 325 315 338 8х8 2.12

Габаритные размеры и масса регулирующих заслонок RKZ (с площадкой под
привод)

Типоразмер А, мм А1, мм Б, мм Сечение штока Масса, кг

RKZ 100 100 110 210 8х8 0.5

RKZ 125 125 135 235 8х8 0.6

RKZ 160 160 170 270 8х8 0.78

RKZ 200 200 210 310 8х8 0.95

RKZ 250 250 260 360 8х8 1.55

RKZ 315 315 325 425 8х8 2.24

График аэродинамических характеристик регулирующих заслонок RKZ
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Обратные клапаны RO
Круглое канальное оборудование РИК

Описание и назначение
Обратные клапаны RO предназначены для перекрытия доступа воздуха в канал вентиляционной
системы. Открытие лопастей клапана происходит под действием давления воздуха, создаваемого
вентилятором.

Структура обозначения

RO 160
RO — название серии обратных клапанов
160 — диаметр канала, мм

Особенности

Габаритные размеры и масса обратных клапанов RO

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм Масса, кг

RO 100 100 88 26 0.13

Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа

Автоматическое перекрытие канала при выключении вентиляторов за счёт подпружиненных лопастей
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Типоразмер А, мм Б, мм В, мм Масса, кг

RO 125 125 88 19 0.17

RO 160 160 88 36 0.24

RO 200 200 88 56 0.29

RO 250 250 128 61 0.68

RO 315 315 128 94 0.81

График аэродинамических характеристик обратных клапанов RO
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Фильтры кассетные RF
Круглое канальное оборудование РИК

Описание и назначение
Фильтры кассетные RF предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в
системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов
и другого вентиляционного оборудования от загрязнения, а также для сведения к минимуму загрязнения
ограждающих конструкций около воздухораспределительных устройств. Допускаемое падение давления
на фильтре при его загрязнении контролируется дифференциальным датчиком давления.

Структура обозначения

RF 160
RF — название серии кассетных воздушных фильтров
160 — диаметр канала, мм

Особенности

Опции
Возможно изготовление фильтрующих вставок класса очистки G2, G4, M5 по ГОСТ Р ЕН 779‑2014.

Кассета фильтрующего материала из синтетического волокна класса очистки G3 по ГОСТ Р ЕН
779‑2014

Рабочий диапазон температур входящего воздуха от -40 °С до +70 °С

Корпус выполнен из оцинкованной стали

Удобная замена фильтрующей вставки
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Габаритные размеры и масса фильтров воздушных RF

Типоразмер
Размеры, мм Масса,

кгД А Б

RF 100 100 139 138 6.59

RF 125 125 169 168 8.89

RF 160 160 199 198 8.01

RF 200 200 244 243 10.73

RF 250 250 294 293 10.01

RF 315 315 359 358 13.29

Графики аэродинамических характеристик воздушных кассетных фильтров
RF

RF 100, RF 125 RF 160, RF 200, RF 250, RF 315

Фильтрующие кассетные вставки KRF
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Фильтрующие кассетные вставки KRF применяются для фильтров RF, класс очистки — G3.

Структура обозначения

KRF 100
KRF — название серии воздушных кассетных вставок
100 — диаметр канала, мм

Габаритные размеры фильтрующих кассетных вставок KRF

Типоразмер
Размеры, мм

А Б В

KRF 100 179 135 4

KRF 125 202 165 4

KRF 160 227 195 4

KRF 200 267 240 4

KRF 250 312 290 4

KRF 315 374 355 4
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