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НАША КОМПАНИЯ
РИК (русская инжиниринговая компания) – современная российская производственно-инжиниринговая компания в об-
ласти вентиляционных, противопожарных и тепловых систем жилых, административных, промышленных зданий и соо-
ружений, эффективно реализующая крупные проекты в городах России и странах Таможенного Союза.

Мы не просто производим оборудование, а обеспечиваем полный цикл: инженерный консалтинг проекта, подбор и 
расчет оборудования по техническим требованиям и разработка систем автоматизированного управления и диспетче-
ризации, шеф-монтаж, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание.

Практический опыт в сфере инженерных сетей, позволяет нам быть Вашим хорошим партнёром во всём: от выбора 
оптимальной проектного решения, до закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования и всесторонней техниче-
ской поддержки. Наши клиенты и партнеры имеют возможность экономить свои ресурсы благодаря высокому сервису 
обслуживания при работе с заводом-производителем, получая при этом достоверную и оперативную информацию о 
состоянии заказов и технических нюансах оборудования. Тот факт, что у Вас будет одно контактное лицо, отвечающее 
за все связанные с вентиляционным, противопожарным и тепловым оборудованием вопросы, говорит о превосходной 
координации проекта. В регионах Сибири, Северо-Запада, Поволжья и Урала у нас организованы представительства.

Мы постоянно внедряем новые конструктивные решения и последовательно претворяем их в жизнь – это касается как 
оборудования нашей компании, так и связанных с ними услуг. Проектные решения компании РИК – это всегда  комплекс-
ное решение, которое приносит нашему клиенту пользу и дополнительную выгоду. Мы всегда ориентируемся на клиента 
и его цели. 

Хорошо обученные сотрудники – не только умные, но и мотивированные и ориентированные на результат работники. 
Это очень важно, потому что строительные объекты становятся всё более сложными. Именно поэтому РИК вкладывает 
значительные средства в обучение сотрудников, что также позволяет значительно увеличить лояльность сотрудников к 
компании. В нашем инжиниринговом центре и на производстве трудятся профессионалы с большим опытом работы и 
многолетним стажем проектирования и монтажа вентиляционного оборудования. Общее количество сотрудников на-
считывает порядка 400 человек. 

Наши производственные площадки обеспечивают высокое качество исполнения оборудования и строгое соответствие 
срокам изготовления и поставки, которые являются одними из интересных отрасли.

Компания является активным участником программы «Импортозамещение».

Мы ставим перед собой честолюбивые цели. Живо реагируем на все нововведения отрасли, спросы и пожелания кли-
матического рынка. Подъем экономики и развитие строительной отрасли нашей страны – вот основные задачи! 

изготовление и 
поставка оборудования;

техническое и информационное 
сопровождение монтажа, 
шефмонтаж; 

гарантийное и послегарантийное 
обслуживание 

инженерный 
консалтинг проекта;

подбор и расчет  оборудования 
по техническим требованиям;

разработка систем 
автоматизированного 
управления и диспетчеризации;
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ПРОИЗВОДСТВО
Производственные площадки РИК - это более 10 лет опы-
та в производстве вентиляционного и противопожарного 
оборудования высокого качества. Вместе с                обору-
дованием компании РИК, Вы приобретаете             гарантии 
завода-производителя и высокий сервис.

На сегодняшний день производство компании включают 
в себя два завода, которые расположены в Рязани и ведут 
свою историю от треста «Промвентиляция» Минмонтаж-
спецстроя СССР с 1958 года.

На сегодняшний день производство полностью реконстру-
ировано и оснащено современным металлообрабатываю-
щим станками ведущих мировых производителей, такими 
как AMADA (Япония), TRUMPF (Германия), FINNPOWER 
(Финляндия), KUKA (Германия), Nody (Дания), которое     
позволяет достигнуть высокого качества оборудования, 
конкурирующего с европейскими производителями.      
Общая площадь производства достигает 20 000 м². 

Целенаправленные инвестиции в новые производ-
ственные технологии, наращивание производственных         
мощностей, а также постоянное повышение квалификации 
наших сотрудников создают надежный фундамент нашего 
производства.

Несколько дублирующих производственных линий и       
непрерывная работа производства гарантирует даже в        
периоды пикового спроса быстрое выполнение заказов 
на весь ассортимент продукции РИК.

Чтобы постоянно поддерживать высокие стандарты          
качества нашего оборудования на всех этапах и уровнях 
производственного процесса (от подготовки конструктор-
ской документации до выходного контроля службы ОТК), 
мы применяем самые современные технологии и систему 
менеджмента качества, сертифицированную независимы-
ми экспертными институтами, что подтверждено сертифи-
катом соответствия международным стандартам качества 
– ISO 9001-2011

Вся продукция проходит необходимую сертифика-
цию, а постоянное совершенствование, обновление                         
производства и внедрение инноваций отрасли, позволяет                
нашей компании динамично развиваться и удовлетворять 
все   потребности вентиляционного рынка России и стран       
Таможенного Союза.
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Российское вентиляционное,  противопожарное и тепловое оборудование

RK

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ RK

RK ... IAF4H2V1AI 1 1 31- - -

Общие характеристики
Типоразмер установки 1,6 3,15 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 45 50 63 80 100

Ширина сечения, мм 670 670 975 1280 975 1320 1320 1625 1930 1930 1930 2235 2250 2550 3160 3770

Высота сечения, мм 470 770 770 770 1070 1110 1410 1410 1410 1710 2010 2010 2500 2700 2700 2700

Высота рамы, мм 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 150

Толщина профиля, мм 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70

Конструкция приточно-вытяжных установок: 
каркасно-панельные

Материал панелей: 
Стандартное исполнение: оцинкованная сталь с полимерным покры-
тием белого цвета

Возможные варианты: 
•	 оцинкованная сталь без покрытия; 
•	 нержавеющая сталь; 
•	 окраска в любой цвет RAL

Наполнение панелей: 
Стандартное исполнение: пенополиуретан
Возможный вариант: минеральная вата

Наименование

Исполнение:
- общепромышленное
- М - гигиеническое
- N - северное
- ECOTECH - общепромышленное-энергоэффективное

*Возможна комбинация исполнений.

Типоразмер

Функциональные блоки
A – воздушный клапан 
F – воздушный фильтр 
H – нагреватель жидкостный
T – паровой нагреватель 
L – электрический нагреватель
G - газовый нагреватель
С – охладитель жидкостный
E – испаритель
V – вентилятор
W – увлажнитель
M – камера смешения (камера обслуживания)
S – шумоглушитель
R – рекуператор
I – гибкая вставка

Сторона обслуживания: 1 - справа, 2 - слева

Расположение: 1 - в помещении, 2 - на улице

Условие монтажа: 1 - напольная, 2 - подвесная

Материал корпуса : 1 - оцинкованная сталь, 2 - нержавеющая сталь, 3- белое полимерное покрытие, 4 - порошковая окраска

Обозначение при заказе
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Скорость воздуха в сечении теплообменника, м/с

Расход воздуха (м³/ч*1000)
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК 
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ RK
БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА

RK 3,15 V 1 30710- - -( / )

Наименование

Типоразмер

Вентилятор

Тип вентилятора:
1 – ЕС-вентилятор
2 – вентилятор со свободным колесом
3 – вентилятор двухстороннего всасывания
4 – вентилятор взрывозащищенный
4/К – вентилятор взрывозащищенный-
коррозионностойкий

Диаметр вентилятора, мм

Мощность двигателя, кВт

Обозначение 
при заказе

Вентилятор предназначен для эксплуатации в специальном помеще-
нии или под навесом. Вид климатического исполнения – У, категория раз-
мещения – 2, по ГОСТ 15150-69.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при 
эксплуатации вентиляторов:

•	 	верхнее значение   + 40°С, нижнее значение   - 45°С;
•	 	значение относительной влажности – 80% при 25°С.

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокни-
стых материалов, взрывоопасных смесей пыли, иметь агрессивность по 
отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и со-
держать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.

БЛОК РОТОРНОГО РЕКУПЕРАТОРА

RK 3,15 R1- -

Наименование

Типоразмер

Роторный рекуператор

Обозначение при заказе

Принцип теплоутилизации: регенерация тепла путем использования 
ротационного теплообменника. 

Комплектация по умолчанию: частотный преобразователь для регули-
рования вращения ротора. 

Принцип защиты от обмерзания: поддержание температуры вытяжно-
го воздуха после рекуператора выше заданного значения посредством 
изменения частоты вращения ротора. 

Установки каркасно-панельны
е
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Российское вентиляционное,  противопожарное и тепловое оборудование

RK

БЛОК ФИЛЬТРА

RK 3,15 F 3- -

Наименование

Типоразмер

Фильтр

Класс очистки:
2 – жироулавливающий
3 – плоский G3
4-9 – карманный G4, F5-F9
10-14 – HEPA-фильтр H10-H14
15 – угольный фильтр

Применяемые фильтры: 

- грубой очистки; 
- тонкой очистки; 
- сверхтонкой очистки; 
- абсорбционные (угольные)

Аэродинамический расчет представляется в технико-коммерческом предложении.

Обозначение 
при заказе

БЛОК ПЛАСТИНЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА

RK 3,15 R2- -Обозначение при заказе

Наименование

Типоразмер

Пластинчатый рекуператор

Принцип теплоутилизации: бесконтактный теплообмен в пластинчатом рекуперативном теплоутилизаторе. 

Комплектация по умолчанию:
	 - поддон для сбора конденсата;
	 - байпасный клапан;
	 - шариковый сифон

Принцип защиты от обмерзания: поддержание температуры вытяжного воздуха после рекуператора выше заданного значения посред-
ством плавного открытия обводного канала.

БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

RK 3,15 L 2- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Электрический нагреватель

Количество рядов

Применяемые нагревательные элементы: трубчатые с оребрением

Принцип регулирования: ступенчатое включение групп нагревательных элементов. Одна из ступеней управляется твердотельным реле 
для плавного регулирования

Рекомендуемая скорость воздуха в блоке: более 1,5 м/с.

Расчет мощности и количества ступеней нагрева предоставляется в технико-коммерческом предложении
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RK
БЛОК ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

RK 3,15 S 1000- -Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Шумоглушитель пластинчатый

Длина, мм
(500; 1000; 1100; 1200; 1500)

Акустический расчет предоставляется в технико-коммерческом предложении. 

БЛОК ЖИДКОСТНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

RK 3,15 H 3- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Тип жидкостного теплообменника:
H - жидкостный нагреватель
C - жидкостный  охладитель

Рядность теплообменника

Используемый теплообменник: медно-алюминиевый

Максимальная температура теплоносителя (жидкостной нагреватель): 150°С

Максимальное давление: 1,5 МПа

Принцип регулирования: нагреватель - качественное регулирование, охладитель - количественное

Дополнительная комплектация по умолчанию: 
	 - резьбовые фланцы (начиная с Dу=50мм);
	 - узел регулирования расхода теплоносителя (см. соответствующий раздел каталога);
	 - поддон для конденсата (только для охладителя);
	 - шариковый сифон (только для охладителя);
	 - каплеуловитель (только для охладителя);

- в качестве нагревателя может использоваться теплообменник  (теплоноситель -  пар)

БЛОК ИСПАРИТЕЛЯ

RK 3,15 E 4- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Испаритель

Рядность теплообменника

Конструкция теплообменника: медно-алюминиевый

Тип хладагента: любой, характеристики конкретного хладагента (теплоемкость, удельная теплота парообразования) 
учитываются при расчете

Дополнительная комплектация по умолчанию: 
	 - поддон для конденсата;
	 - шариковый сифон;
	 - каплеуловитель

Установки каркасно-панельны
е
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Российское вентиляционное,  противопожарное и тепловое оборудование

RK

БЛОК ГАЗОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

RK 3,15 G 35- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Газовый нагреватель

Номинальная мощность газового нагревателя, кВт

Блок газового нагревателя представляет собой теплообменный модуль в теплоизолированном корпусе с камерой сгорания из специальной 
жаропрочной нержавеющей стали. 

Комплектация по умолчанию: 
- горелка газовая с плавным регулированием мощности
- комплект для вывода конденсата.

БЛОК ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА

RK 3,15 А 1 S24- - - ( /

)

Наименование

Типоразмер

Заслонка

Тип заслонки:
1 – алюминиевая
2 – оцинкованная без ТЭНов
3 – оцинкованная, утепленная
(с гибким ТЭНом)
4 - оцинкованная (с «прямым» ТЭНом)

Напряжение питания привода (220/24), В

Принцип управления привода:
S - плавное регулирование;
SV – открыто/закрыто с возвратной пружиной

Рекомендации по выбору типа клапана:
- оцинкованная заслонка имеет систему привода посредством рычагов и тяг, применяется при необходимости плавного регулирования 

расхода воздуха; 
- оцинкованная утепленная имеет гибкий ТЭН, установленный по периметру, применяется в приточно-вытяжных установках наружного 

исполнения

Рекомендации по выбору типа привода:
- привод с плавным регулированием применяется в системах с подмесом воздуха; 
- привод типа «открыт/закрыт» применяется во всех остальных случаях

Обозначение 
при заказе
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RK
БЛОК  УВЛАЖНИТЕЛЯ

RK 3,15 W 1- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Увлажнитель

Тип увлажнителя:
1 - сотовый
2 - форсуночный
3 - паровой

Сотовый увлажнитель
Принцип увлажнения: адиабатическое увлажнение водой при прохождении через кассету из композитного материала. 
Максимальная относительная влажность: 65%, 85% и 95%, в зависимости от толщины кассеты.  
Рекомендуемая скорость в блоке: до 3 м/с. 

Принцип регулирования: включение и выключение циркуляционного насоса по сигналу контроллера. 
Комплектация по умолчанию: циркуляционный насос, необходимая арматура.
Условия эксплуатации: подключение к подпитывающему водопроводу и к канализации. 

Форсуночный увлажнитель
Принцип увлажнения: адиабатическое увлажнение путем распыления воды форсунками под давлением.
Максимальная влажность: 80%

Принцип регулирования: изменение частоты вращения циркуляционного насоса посредством частотного 
преобразователя.

Комплектация по умолчанию: циркуляционный насос «Grundfos», частотный преобразователь для управления насосом.
Условия монтажа: подключение к подпиточному трубопроводу и к канализации.

ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Вытяжная вентиляция от кухонного оборудования организуется в двух вариантах:
1.	 Вентиляция без системы очистки вентиляционных выбросов представляет собой вытяжной вентиляционный агрегат, двигатель 

которого изолирован от рабочего колеса. Воздух в вентиляционный агрегат поступает непосредственно от вытяжных зонтов технологиче-
ского оборудования. При проектировании данной схемы вытяжной вентиляции необходимо учитывать следующее:

		  - рабочее колесо вентиляционного агрегата необходимо периодически очищать от загрязнений в процессе эксплуата-
ции; 
		  - выброс вытяжного воздуха необходимо организовывать выше кровли здания, в соответствии с нормами для выбросов 
от технологической вентиляции

2.	 Вентиляция с системой очистки вентиляционных выбросов представляет собой систему трехступенчатой фильтрации вытяжного 
воздуха:

		  - фильтр-жироуловитель;
		  - фильтр тонкой очистки EU7;
		  - фильтр угольной очистки

При проектировании данного варианта необходимо учитывать следующее:
                                 - система очистки обеспечивает полную очистку воздуха от примесей и запахов;
		  - вентиляционный агрегат может быть установлен как до, так и после системы фильтров

RK 3,15 F2F7F15V5- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Состав вытяжной вентиляции для кухонь:
F2 - фильтр жироуловитель
F7 - фильтр тонкой очистки EU7
F15 - фильтр угольной очистки
V5 - вентиляционный агрега

Установки каркасно-панельны
е
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RK

КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ RK-MINI

RK-Mini 800- -
Обозначение 
при заказе 4/220L

Наименование

Типоразмер:
800;
1200 (только для RK-Mini - H)

Тип нагревателя:
Н - жидкостный нагреатель
L - электрический нагреватель

Сторона обслуживания: 
R - справа
L -  слева

для электрического - 
2/220 - 2кВт/220В
4/220 - 4кВт/220В
6/220 - 6кВт/220В
6/380 - 6кВт/380В
9/380 - 9кВт/380В
12/380 - 12кВт/380В

Опция включения вытяжного вентилятора (добавляется по 
требованию заказчика)

В состав установки входит система автоматического управления.

- е

Масса установки 35 кг.

Примечание: габаритные размеры RK-Mini-800 и RK-
Mini-1200 совпадают.

Примечание: для 12 кВт регулирование скорости вращения 
вентилятора не предусмотрено.

Компактная установка RK-Mini-800-L Компактная установка RK-Mini-800-H

RK Mini-800 RK Mini-1200
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56дБ
59дБ

1 2

3

63дБ63дБ
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1,2,3 - скорости вентилятора
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RK-Mini 1200- -

Обозначение 
при заказе 4/220R1

Наименование

Типоразмер

Роторный рекуператор

Тип нагревателя:
Н - жидкостный нагреватель
L - электрический нагреватель

Сторона обслуживания: 
R - справа
L -  слева

для электрического - 
2/220 - 2кВт/220В
4/220 - 4кВт/220В
6/220 - 6кВт/220В
6/380 - 6кВт/380В

В состав установки входит система автоматического управления.

L-

Масса установки 137 кг.

Расчёт производится в программе подбора. 

Для расчёта без программы следует принимать:
1) аэродинамические характеристики: по графику
2) теплотехнические характеристики: исходя из эффективности 

рекуператора 70%

Компактная установка RK-Mini-1200-R1L Компактная установка RK-Mini-1200-R1H

График аэродинамических 
характеристик установок
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59дБ

1
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63дБ63дБ

60дБ

1,2,3 - скорости ветилятора
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Расход воздуха, м3/ч

П - приточный воздух
В - вытяжной воздух
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RK

RK-Mini 1200- -
Обозначение 
при заказе 2/220R2 L-

Масса установки 145 кг.

Расчёт производится в программе подбора. 

Для расчёта без программы следует принимать:
1) аэродинамические характеристики: по графику
2) теплотехнические характеристики: исходя из эффективности 
рекуператора 80%

1

0

63дБ
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63дБ

60дБ

50дБ

56дБ

59дБ

3

2

100

200

300

400

1200800400
0

График аэродинамических характеристик установок

1,2,3 - скорости вентилятора

Расход воздуха, м3/ч

Наименование

Типоразмер

Пластинчатый рекуператор

Тип нагревателя:
Н - жидкостный нагреватель
L - электрический нагреватель

Сторона обслуживания: 
R - справа
L -  слева

для электрического - 
1/220 - 1кВт/220В
1,5/220 - 1,5кВт/220В
2/220 - 2кВт/220В

В состав установки входит система автоматического управления.

П - приточный воздух
В - вытяжной воздух
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RK-Mini 600- -

Обозначение 
при заказе 2/220R2

Наименование

Типоразмер

Пластинчатый рекуператор

Тип нагревателя:
L - электрический нагреватель

Сторона обслуживания: 
R - справа
L -  слева

для электрического -
1/220 - 1кВт/220В
1,5/220 - 1,5кВт/220В
2/220 - 2кВт/220В

Опция включения вытяжного вентилятора (добавляется по 
требованию заказчика)

L- - e

Масса установки 80 кг.

Расчёт производится в программе подбора. 

Для расчёта без программы следует принимать:
1) аэродинамические характеристики: по графику
2) теплотехнические характеристики: исходя из эффективности 
рекуператора 80%

В состав установки входит система автоматического управления.
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RK

КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ RKP

RKP ... IA1F3H2V1I- -

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Функциональные блоки:
A – воздушный клапан 
F – воздушный фильтр 
H – нагреватель жидкостной
L – электрический нагреватель
С – охладитель жидкостной
E – испаритель
V – вентилятор
S – шумоглушитель
R – рекуператор
I – гибкая вставка
B – бактерицидная секция

Обозначение при заказе

Типоразмер установки 400х200 500х250 500х300 600х300 600х350 700х400 800х500 900х500 1000х500

Вентилятор 500 530 565 642 720 780 885 985 1210

Жидкостной нагреватель 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Жидкостной охладитель 510 510 510 510 510 510 510 510 510

Испаритель 510 510 510 510 510 510 510 510 510

Электрический нагреватель, 1 секция 390 390 390 - - 510 510 - -

Электрический нагреватель, 2 секция 510 510 510 510 510 750 510 510 -

Электрический нагреватель, 3 секция - 630 630 630 630 990 750 750 750

Электрический нагреватель, 4 секция - - - 750 750 - - - -

Пластинчатый рекуператор 516 616 616 716 716 816 916 1016 1116

Карманный фильтр 540 640 640 640 640 720 800 820 820

Плоский фильтр 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Воздушный алюминиевый клапан 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Воздушный оцинкованный клапан 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Бактерицидная секция 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

 
 

50

1 1,5 4 6

Скорость воздуха в сечении теплообменника, м/с
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КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

RKP ... V 380- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Вентилятор

Число полюсов электродвигателя

Напряжение питания (220/380), В
Степень защиты: IP54

4 /

Общие характеристики канального оборудования прямоугольного исполнения

№, 
п/п Обозначение В, мм Н, мм В1, 

мм
Н1, 
мм L, мм Шина Масса, 

кг
Мощность, 

кВт
Ток 

max, А

Уровень шума, дБ

всас выхлоп окружение

1 RKP-400x200-V4/220
400 200 440 281 500 20

13,3 0,33 1,52 71 74 62

2 RKP-400x200-V4/380 12,7 0,33 0,63 71 77 58

3 RKP-500x250-V4/220
500 250 540 331 530 20

18,0 0,51 2,30 74 81 63

4 RKP-500x250-V4/380 18,0 0,49 0,82 76 82 64

5 RKP-500x300-V4/220
500 300 540 381 565 20

22,7 0,90 4,10 79 86 65

6 RKP-500x300-V4/380 22,4 0,87 1,80 82 89 69

7 RKP-600x300-V4/220

600 300 660 391 642 30

31,6 1,60 7,30 78 83 65

8 RKP-600x300-V4/380 31,4 1,70 3,20 84 90 72

9 RKP-600x300-V6/380 25,7 0,45 0,85 75 81 65

10 RKP-600x350-V4/380
600 350 660 441 720 30

38,8 2,20 4,00 87 92 73

11 RKP-600x350-V6/380 31,1 0,78 1,50 76 81 64

12 RKP-700x400-V4/380
700 400 760 491 780 30

62,0 3,50 5,90 90 96 74

13 RKP-700x400-V6/380 43,5 1,15 2,30 77 82 64

14 RKP-800x500-V4/380
800 500 860 591 885 30

78,0 4,80 8,00 89 96 75

15 RKP-800x500-V6/380 71,0 2,80 4,85 87 92 71

16 RKP-900x500-V6/380
900 500 960 591 985 30

96,0 3,50 6,00 91 95 70

17 RKP-900x500-V8/380 93,0 2,00 4,10 82 88 68

18 RKP-1000x500-V6/380
1000 500 1060 686 1210 30

144,0 4,40 7,50 76 81 67

19 RKP-1000x500-V4/380 150,0 4,43 6,80 81 86 71

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСТАНОВОК КАНАЛЬНЫХ RKP Канальное оборудование
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RKP ... V2 ...- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Вентилятор

Диаметр колеса, мм

Мощность двигателя, кВт

220 /

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СО СВОБОДНЫМ КОЛЕСОМ

-

Общие характеристики

№, п/п Обозначение В, мм Н, мм В1, мм Н1, мм L, мм Max. 
масса, кг Max. мощность, кВт Номинальные обороты 

двиг., об/мин.

1 RKP-500х250-V2-220/... 500 250 540 290 416 21,6 0,55 2870

2 RKP-500х300-V2-220/... 500 300 540 340 460 23,2 0,55 2870

3 RKP-500x300-V2-250/... 500 300 540 340 460 26,3 0,75 2870

4 RKP-600х300-V2-250/... 600 300 660 360 500 30,1 0,75 2870

5 RKP-600х300-V2-280/... 600 300 660 360 500 34,5 1,1 2850

6 RKP-600х350-V2-280/... 600 350 660 410 500 35,1 1,1 2850

7 RKP-600х350-V2-310/... 600 350 660 410 500 40,3 1,5 2850

8 RKP-700х400-V2-310/... 700 400 760 460 600 45,6 2,2 2850

9 RKP-700х400-V2-310/... 700 400 760 460 600 47,6 1,5 2850

10 RKP-700х400-V2-350/... 700 400 760 460 600 51,1 3,0 2870

11 RKP-800х500-V2-350/... 800 500 860 560 640 56,9 3,0 2870

12 RKP-800х500-V2-400/... 800 500 860 560 640 60,9 3,0 1430

13 RKP-900х500-V2-350/... 900 500 960 560 640 58,6 3,0 2870

14 RKP-900х500-V2-400/... 900 500 960 560 640 76,1 5,5 2780

15 RKP-900х500-V2-400/... 900 500 960 560 640 66,1 3,0 1430

16 RKP-1000х500-V2-400/... 1000 500 1060 560 700 87,4 5,5 2870

17 RKP-1000х500-V2-450/... 1000 500 1060 560 700 86,4 4,0 1430

Размеры внутреннего сечения:

В - ширина сечения;
Н - высота сечения

Габаритные размеры корпуса:

В1 - ширина;
Н1 - высота;
L -  длина.
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Расход воздуха (м³/ч)
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а

Расход воздуха (м³/ч)

RKP-700х400-V2-310/...

Расход воздуха (м³/ч)

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл
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ие

, П
а

RKP-700х400-V2-310/...
RKP-600х350-V2-310/...

Расход воздуха (м³/ч)

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, П
а

RKP-900х500-V2-400/...
RKP-800х500-V2-400/...

Расход воздуха (м³/ч) Расход воздуха (м³/ч) Расход воздуха (м³/ч)

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, П
а

Ст
ат

ич
ес
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, П
а

Ст
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, П
а

RKP-900х500-V2-350/...
RKP-800х500-V2-350/...
RKP-700х400-V2-350/...

RKP-1000х500-V2-450/... RKP-900х500-V2-400/...
RKP-1000х500-V2-400/...

* Максимальная частота вращения вентилятора (достигается при помощи преобразователя частоты)
** Характеристики вентилятора в конкретной рабочей точке определяются в программе подбора.

Аэродинамические характеристики вентиляторов приведены при плотности перемещаемых газов ρ=1,2 кг/³

Канальное оборудование
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RK

КАНАЛЬНЫЙ  ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

RKP ... R2- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Пластинчатый рекуператор

КАНАЛЬНЫЙ  ФИЛЬТР

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Фильтр

Класс очистки:
3 - плоский G3
4-9 - карманный G4, F5-F9
10-14 - HEPA-фильтр Н10-Н14

RKP ... F- -Обозначение 
при заказе 3

КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Заслонка

Тип заслонки:
1 - алюминиевая
2 - оцинкованная без ТЭНов
3 - оцинкованная утепленная (с гибким ТЭНом)

Напряжение питания привода (220/24), В

Принцип управления привода:
S- плавное регулирование
SV - открыто/закрыто с возвратной пружиной

RKP ... А 1  S24- - - ( / )
Обозначение 
при заказе

КАНАЛЬНАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ СЕКЦИЯ

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Бактерицидная секция

Бактерицидный поток, Вт

RKP ... В- -
Обозначение 
при заказе 87
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RK
КАНАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

RKP ... Н- -Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Тип жидкостного теплообменника:
Н - жидкостный нагреватель
С - жидкостный охладитель

Рядность теплообменника

3

КАНАЛЬНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ

RKP ... Е- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Испаритель

Рядность испарителя

4

КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

RKP ... L- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер  (ШхВ, мм)

Электрический нагреватель

Рядность электрического нагревателя

30

КАНАЛЬНЫЙ  ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Наименование

Типоразмер (ШхВ, мм)

Шумоглушитель

Длина, мм

RKP ... S- -
Обозначение 
при заказе 1000

Канальное оборудование
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RK

КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРУГЛОГО ИСПОЛНЕНИЯ RKP

RKP 100 IA1F4H2V- -

Наименование

Типоразмер

Функциональные блоки
A – воздушный клапан 
F – воздушный фильтр 
H – нагреватель жидкостный
L – электрический нагреватель
V – вентилятор
S – шумоглушитель
I – гибкая вставка
О – обратный клапан

Обозначение при заказе

Длины блоков канального оборудования круглого исполнения RKP, мм

Диаметр, мм 100 125 160 200 250 315

Вентилятор 195 190 230 225 205 228

Жидкостный нагреватель 250 - - 250 350 250

Электрический нагреватель, 1 секция 370 370 400 370 370 370

Электрический нагреватель, 2 секция 370 370 400 370 370 370

Электрический нагреватель, 3 секция 445 445 445 490 490 490

Электрический нагреватель, 4 секция 445 445 445 490 490 490

Электрический нагреватель, 5 секция - - - - - 490

Плоский фильтр 200 200 200 200 200 200

Воздушный клапан 200 200 200 200 200 240

Обратный клапан 88 88 88 88 128 128

10

1 1,5 4 6

Скорость воздуха в сечении теплообменника, м/с

Ти
по

ра
зм

ер
 к

ан
ал

ьн
ой

 г
ру

пп
ы

Расход воздуха (м³/ч)

100

125

160

200

250

315

20 30 50 100 200 300 400 500 1000 2000
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RK
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСТАНОВОК КАНАЛЬНЫХ RKP

КАНАЛЬНЫЙ  ВЕНТИЛЯТОР

Наименование

Диаметр, мм

Вентилятор

Степень защиты: IP54

Материаль корпуса: металлический

RKP 100 V- -
Обозначение 
при заказе

Общие характеристики вентилятора канального RKP

№ кривой Обозначение В, мм ØD, 
мм

ØD1, 
мм

L, 
мм

Масса, 
кг

Мощность, 
кВт Напряжение, В Ток 

max, A
Частота враще-

ния, об/мин
Шум в возду-
ховоде, dBA

Шум через 
корпус, dBA

1 RKP-100-V 275 97 242 195 3,2 0,07

220

0,3 2450 67 47

2 RKP-125-V 275 127 242 190 3,7 0,1 0,5 2450 68 47

3 RKP-160-V 365 160 332 230 4,7 0,15 0,7 2550 70 54

4 RKP-200-V 365 198 332 225 4,8 0,15 0,7 2600 69 53

5 RKP-250-V 365 248 332 205 5,1 0,2 0,9 2500 70 53

6 RKP-315-V 435 315 402 228 6,1 0,25 1,1 2500 70 55

Канальное оборудование
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RK

Наименование

Диаметр, мм

Жидкостный нагреватель

RKP 160 Н- -
Обозначение 
при заказе

КАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

RKP 160- -
Обозначение 
при заказе 2,5L

Наименование

Диаметр, мм

Электрический нагреватель

Мощность, кВт

КАНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Наименование

Диаметр, мм

Фильтр

RKP 160 F- -
Обозначение 
при заказе

КАНАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

RKP 160 S- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Диаметр, мм

Шумоглушитель

Длина, мм                                     

1000

КАНАЛЬНЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

RKP 160 А  S  )24- - - ( /
Обозначение 
при заказе

Наименование

Диаметр, мм

Заслонка

Напряжение питания привода (220/24), В

Принцип управления привода:
S - плавное регулирование
SV - открыто/закрыто с возвратной пружиной                                         

RKP 160 О- -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Диаметр, мм

Клапан обратный

КАНАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
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Систем
ы

 автом
атического 

управления и диспетчерезации

Российское вентиляционное,  противопожарное и тепловое оборудование

RK RK
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Наименование

Наименование системы для управления

Степень защиты: IP 54

Все шкафы, имеют возможность сетевого подключения к рабочему месту диспетчера при по-
мощи интерфейса RS485, протокол ModBus RTU и программы диспетчеризации AutoSCADA, а 
также могут быть интегрированный в программу диспетчеризации другой, уже работающей
системы. Контроллер Segnetics (Pixel) поддерживает работу с сетевыми модулямиEthernet 
иLON.

AutoSCADA – это программа, позволяющая осуществлять мониторинг работы вентиляцион-
ной установки, отслеживать изменения текущих значений контролируемых параметров, дис-
танционно управлять вентиляционной установкой.

RK-ACS ...
Обозначение 
при заказе -

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наименование

Характеристики установки для управления

Степень защиты: IP 54

RK 380-
Обозначение 
при заказе -INV

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Наименование

Максимальная сила тока, А 

RK -
Обозначение 
при заказе -RO

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ

Преобразователи частоты являются высокотехнологичными устройствами, обладающими высокой точностью и широким диапазоном регу-
лирования. С помощью частотного преобразователя можно осуществлять регулирование производительности вентилятора, плавный пуск, 
защиту от перегрузок, задание скорости вращения вентилятора при помощи аналогового сигнала 0…10В, 4…20мА от удаленного управляю-
щего источника или при помощи потенциометра.

/

1,5

18,5

Однофазные тиристорные регуляторы скорости серии предназначены для плавного регулирования скорости вращения электродвигателей 
вентиляторов. Применяются с вентиляторами, имеющими однофазные двигатели со встроенной автоматической термозащитой. Если двига-
тель не имеет встроенных термоконтактов, необходимо установить отдельно тепловую защиту. При этом необходимо учитывать, что элект-
родвигатель должен быть спроектирован для работы с регуляторами напряжения.

Регуляторы устанавливаются в стандартное электромонтажное гнездо или непосредственно на стену. При сборке регулятора допускается 
только накладной монтаж. Корпус регуляторов выполнен из прочного пластика.
Регулятор защищен плавким предохранителем.

Включение регулятора осуществляется поворотом ручки в положение, отличное от нуля. Выключение осуществляется поворотом ручки в 
нулевое положение Регулирование скорости электродвигателей осуществляется вручную с помощью выбора требуемого положения ручки 
регулятора.

Выходное напряжение типовых моделей плавно изменяется в диапазоне до 230В.

Основные технические характеристики:

•	 напряжение питания 230В;
•	 размеры(встраиваемая сборка) 82х82х62;
•	 размеры(накладная сборка) 82х87х70;
•	 степень защиты IP44.
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Российское вентиляционное,  противопожарное и тепловое оборудование

RK Наименование

KVS
(1,6; 4; 10; 16; 25; 40)

Размер насоса
(60; 80; 100)

Схема
1 - на базе трехходового клапана (схема 1)
2 - на базе трехходового клапана (схема 2)
С - на базе трехходового клапана без насоса 
(схема С)

Сторона подвода теплоносителя:
L - слева
R - справа

Дополнительное исполнение:
Cu - медные трубы
T 150 - температура теплоносителя 150°С
Sp - индивидуальное исполнение узла теморегулирования  
по специальным требованиям заказчика

RKG 1,6-
Обозначение 
при заказе

УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ RKG

/ 60 - 2 - L Cu- - Т 150

Sp

Общие характеристики узлов терморегулирования RKG

KVS 1,6 4 10 16 25 40

Расход теплоносителя до 1 м³/час 1…2,5 м³/час 2,5…6 м³/час 6…12м³/час 12…20 м³/час 20…32м³/час

Питание привода 24 В, перем.ток

Управление привода 0….10В 0….10В 0….10В 0….10В 0….10В 0….10В

Типоразмер насоса  25-60 25-60  32-80  40-110 50-110  65-110

Напряжение питания насоса, В 220 220 220 220, 380 220, 380 220, 380

Мощность насоса, кВт 0,08 0,08 0,172 0,56 0,95 2,2

Диаметр узла ф25 ф25 ф32 ф40 ф50 ф65

Длина узла, L, мм 650 650 750 900 1000 1300

Высота узла, H, мм 400 400 500 570 600 700

Схема С -  на базе трехходового 
клапана (без насоса)

Схема 2 -  на базе трехходового кла-
пана (независимая схема)

Схема 1 -  на базе трехходового 
клапана (зависимая схема)

запорный кран

регулирующий кран

обратный клапан

циркуляционный насос

фильтр

направление движения теплоносителя

Рекомендуется установка балансировочного вентиля на трассе теплоснабжения, между узлом терморегулирования и калорифером.

балансировочный клапан
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RK-MVO -
Обозначение 
при заказе 600

Наименование

Длина L, мм

Глубина B, мм

Исполнение:
- PV
- ОV

600-

ЗОНТЫ С ЛАБИРИНТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ RK-MVO СО СКОСОМ

Зонт пристенный вытяжной PV

Зонт островной вытяжной ОV

-

Все элементы зонта изготавливаются из нержавеющей стали, обладающей надежной коррозийной стойкостью марки AISI 430, либо марки 
08Х17Т, которая является российским аналогом данной марки.

Зонты представляют собой корпус, с установленными внутри съемными фильтрами-жироуловителями, которые надежно защищают вытяж-
ные воздуховоды от попадания жира. В нижней части зонта имеется съемный поддон для сбора жира.

ПВ
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RK

ДЕФЛЕКТОРЫ СТАТОДИНАМИЧЕСКИЕ RK-DSD

Наименование

Типоразмер дефлектора, мм

Принадлежность к автоматике:
-А - независимый, имеет в составе шкаф автоматики
-Р - зависимый, подключается к шкафу автоматики 
независимого дефлектора

Принцип подключения к автоматике (для RK-DSD-A):
- количество шкафов автоматики

- количество дефлекторов RK-DSD-P, подключаемых к шкафу 
автоматики

RK-DSD 315-
Обозначение 
при заказе А- 1- 3/

Устройство представляет собой дефлектор конструкции «ЦАГИ», оснащенный осевым вентилятором низкого давления и системой автома-
тического управления.

В состав автоматики входит: шкаф автоматики, контроллер и датчик давления и 1 датчик температуры.

Принцип работы дефлектора статодинамического заключается в поддержании постоянного расхода воздуха в различные периоды года и 
при  различных погодных условиях. 
Контроль расхода воздуха осуществляется с помощью аналогового датчика давления.
Сигнал от датчика передается на контроллер. Контроллер входит в состав изделия, но размещается в чердачном помещении. Контроллер 
плавно регулирует скорость вращения вентилятора, изменяя обороты от 0 до 100%.

Движение воздуха обеспечивается следующими силами:

1.   Разряжение в дефлекторе, создаваемое ветром. 
2.   Естественная тяга за счет разности температур. 
3.   Вентилятором. 

В зависимости от температурного режима и скорости ветра соотношение между силами распределяется различно. Постоянное разряжение в 
шахте обеспечивается путем изменения скорости вращения вентилятора. Требуемая величина разряжения задается на контроллере.

Характеристики дефлекторов статодинамических RK-DSD

Обозначение 
при заказе ØD ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 А В к с r H L, м³/ч Мощность вентилято-

ра, Вт Напряжение, В Массы, кг

RK-DSD-200 400 260 560

RK-DSD-250 500 310 610

RK-DSD-315 315 400 630 535,5 380 378 220,5 215 100 150 695 400...800 85 220 19,2

RK-DSD-355 355 447 710 603,5 400 426 249 178 178 150 755 400...800 85 220 24,7

RK-DSD-400 400 504 800 680 450 480 280 250 200 150 830 600...1200 73 220 27,5

RK-DSD-450 450 567 900 765 500 540 315 225 225 200 965 600...1200 140 220 30,9

RK-DSD-500 500 630 1000 850 560 600 350 250 250 200 1050 1000...2200 140 220 34,5

RK-DSD-630 630 794 1260 1071 730 756 441 370 370 200 1380 1600...3400 400 220 56,3

RK-DSD-710 710 895 1420 1207 800 852 497 355 355 250 1460 2200...4200 280 220 60,1

RK-DSD-800 800 1008 1600 1360 900 960 560 400 400 250 1610 2800...5400 700 220 75,2

Коэффициент местного сопротивления вентилятора в выключеном состоянии ξ=0,5
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Наименование

Типоразмер, мм

Принадлежность к автоматике:
- А - независимый, имеет в составе шкаф автоматики
- Р - зависимый, подключается к шкафу автоматики 
независимого дефлектора

Принцип подключения к автоматике (для RK-GE-A):
- количество шкафов автоматики

- количество гибридных вытяжных устройств RK-GE-P, 
подключаемых к шкафу автоматики

RK-GE 315-
Обозначение 
при заказе А- 1- 3/

ГИБРИДНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА  RK-GE

Принцип действия гибридного вытяжного устройства основан на совместной работе естественной и механической системах вентиляции. 
При наличии разницы температур внутреннего и наружного воздуха возникает естественная тяга и, как следствие, движение воздуха. При 
недостаточной разнице температур и дополнительную разницу давлений обеспечивает вентилятор с плавным регулированием скорости 
вращения рабочего колеса.

При расчете вентиляции с применением гибридного вытяжного устройства рекомендуется производить расчет следующим образом:
1.	Расчет естественной системы вентиляции в соответствии с общепринятыми методиками (температура наружного воздуха принимается 

+5°С).
2.	Расчет потерь давления воздуха при его движении в каналах естественной вентиляции. Как правило, потери давления в системах есте-

ственной вентиляции составляют 10-30 Па. 
3.	Подбор гибридного вытяжного устройства в соответствии с проектным расходом воздуха и необходимым давлением.
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Технические характеристики
№ 

П/П Типоразмер Модель 
вентилятора

Минимальный расход 
воздуха, м³/ч

Максимальный 
расход воздуха, м³/ч Мощность, Вт Сила тока, А Напряжение, В Уровень шума, 

dbA

1 RK-GE 200

2 RK-GE 250

3 RK-GE 315 S3G  300 400 1000 85 0,12 220 43

4 RK-GE 400 S3G 350 500 1400 73 0,12 220 43

5 RK-GE 450 S3G 400 1200 2400 140 0,31 220 49

6 RK-GE 630 S3G 560 2000 4500 400 0,27 220 47

7 RK-GE 710 S3G 630 3000 5900 280 0,31 220 49

8 RK-GE 800 S3G 710 4000 7200 700 0,51 220 49

Габаритные размеры

№ 
П/П Типоразмер Присоединительный 

диаметр ØD, мм
Внешний диаметр 

устройства ØD1, мм
Внешний диаметр 
фланца ØD2, мм Высота H мм Масса, кг

1 RK-GE 200 450 780

2 RK-GE 250 520 820

3 RK-GE 315 315 580 515 890 19,2

4 RK-GE 400 400 740 600 950 27,5

5 RK-GE 450 450 830 650 1000 30,9

6 RK-GE 630 630 1150 830 1200 56,3

7 RK-GE 710 710 1300 910 1400 60,1

8 RK-GE 800 800 1400 1000 1600 75,2

Гибридны
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НАСОСНЫЕ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ RK-HYDRO

RK-HYDRO -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Состав (уникальное название)

Для создания оптимального напора в систе-
ме водоснабжения с целью подъема воды 
на заданную высоту используется повыси-
тельная насосная станция. Такое устройство 
представляет собой комплекс оборудова-
ния, работа которого направлена на беспе-
ребойный забор жидкости из скважины или 
колодца и её транспортировка по системе 
водоснабжения.
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НАСОСНЫЕ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ LK-HYDRO

LK-HYDRO -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Состав (уникальное название)

Для создания оптимального напора в систе-
ме водоснабжения с целью подъема воды 
на заданную высоту используется повыси-
тельная насосная станция. Такое устройство 
представляет собой комплекс оборудова-
ния, работа которого направлена на беспе-
ребойный забор жидкости из скважины или 
колодца и её транспортировка по системе 
водоснабжения.

Требуемый расход, м3/ч

Температура перекачиваемой жидкости, С

Количество насосов (рабочий+резервный) 

Максимальное давление в системе, бар

Существующий напор на входе в установку (подпор), м

Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м

Тип шкафа управления насосами:*
Частотный преобразователь 
в шкафу управления:

Индикация на двери шкафа управления:

Дополнительная защита оборудования:

Дополнительные требования

Параметры для подбора установки:*

Частотный преобразователь 
встроен в насос:

Система управления без        
частотного преобразователя:

 насосы без ЧП  шкаф управления с одним ЧП все насосы с ЧП

Исполнение насосов из нержавейющей стали  

Обратные клапаны из нержавеющей стали

Ручной переключатель с отключением нейтрали(U=220В)  

Контроль неисправности фаз

Аварийный выключатель (для ремонта насоса)  

Резервный датчик давления

Опции:
Нестандартное расположение коллекторов  

Обводной контур ("байпас")

Защита от скачков напряжения

Двойной ввод питания с ручным переключением  

Двойной ввод питания с автоматическим переключением

Модуль Profibus (CIU150)  

Модуль ModBUS (CIU200)

Передача данных: 
Модуль GENIbus  

Модуль LON (CIU110)

Светодиод аварии установки  

Светодиод работы установки  Сирена аварии

Амперметр (на каждый насос)  

Вольтметр

 Светодиоды работы насосов

SMS модуль

 Интерфейс IO 351B (дополнительный)

 Переключатель аварийного режима работы (кроме MPC-E)

Молниезащита

Замена стандартного датчика защиты от "сухого хода" (на реле контроля уровня или на реле давления)  

Поплавковый выключатель для защиты от "сухого хода" (в комплекте с кабелем 5м)

Исполнение насосов с повышенным кавитационным запасом

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАПРОСА НА НАСОСНЫЕ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ LK-HYDRO
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RK-IHP 600-
Обозначение 
при заказе

Наименование

Мощность теплообмена, кВт

Состав (уникальное название)

-

Модульный тепловой пункт представляет со-
бой несколько функциональных узлов (моду-
лей), каждый из которых собран на монтажной 
раме.

ИТП оснащается системой автоматического 
управления.

Изготовление БИТП

БИТП на объекте

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ БИ
ТП
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАПРОСА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАПРОСА НА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1
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1
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9
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Наименование объекта

Контакное лицо

Телефон 

Параметры первичного контура (узел ввода)

Тепловая нагрузка системы отопления, кВт

Схема подключения: зависимая/независимая

Температура "подачи" системы теплоснабжения в теплый период года, 
˚С

Температура "обратки" системы теплоснабжения в теплый период года, 
˚С

Давление в обратном трубопроводе теплосети, кПа

Бланк-заказ №: 

Инженер-проектировщик: 

Параметры вторичного контура (система отопления)

Тепловая нагрузка, кВт в холодный период года

Температура "подачи" системы теплоснабжения в холодный период 
года, ˚С

Температура "обратки" системы теплоснабжения в холодный период 
года, ˚С

Необходимость установки регулятора перепада давления (да/нет)

Резервирование циркуляционного насоса (да/нет)

Расход теплоносителя в системе отопления, кг/час

Наличие системы подпитки (да/нет)

Необходимость учета тепловой энергии (да/нет)

Температура "подачи" системы отопления, ˚С

Температура "обратки" системы отопления, ˚С

Тип теплоносителя (вода / этиленгликоль,%)

Расчетная температура горячей воды, ˚С

Расчетный напор в системы ГВС, м.вод.ст.

Схема системы ГВС (1-ступенчатая / 2-х ступенчатая)

Гидравлическое сопротивление цирк.контура ГВС, кПа

Резервирование циркуляционного насоса ГВС (да/нет)

Наличие циркуляционного контура (да/нет)

Наличие расширительного бака (да/нет, объем бака)

Резервирование теплообменника (да/нет)

Расчетная температура холодной воды, ˚С

Тепловая нагрузка системы ГВС, кВт

Максимальный расход ГВС, кг/час

Параметры вторичного контура (система ГВС)

Расход воды для системы ГВС

Минимальное давление холодной воды, м.вод.ст

Расход воды для циркуляции ГВС, кг/час

Гидравлическое сопротивление системы, кПа

Тип теплоносителя (вода / этиленгликоль,%)

Давление в подающем трубопроводе теплосети, кПа

БИ
ТП
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RZ -
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Вентилятор

Нагреватель:
H - жидкостный нагреватель
L - электрический нагреватель
P - без нагревателя

Длина пера, мм

L1 - длина пера завесы. Как правило, соответствует высоте проема.
Lэ - длина электронагревателя. 
Зависит от размера завесы (см. таблицу).
L - длина вентилятора. 
Зависит от размера завесы (см. таблицу).

На чертеже изображены в последовательности сверху внизу следующие 
элементы:

- приемная сетка;
- плоский фильтр (класс очистки G3);
- жидкостный или электрический нагреватель;
- вентилятор;
- воздухораздающее перо

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ RZ

800x500 - 1500V L/L

 
 

H

L

Lэ
20

0

15
0*

20
0

BH

B

L1L1

L

Ориентация завесы

Односторонняя завеса, установка сверху Двухсторонняя завеса, установка сбоку

Односторонняя Г-образная завеса, установка сверху Двухсторонняя Г-образная завеса, установка сбоку

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Воздуш
но-тепловы

е завесы
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Характеристики воздушно-тепловых завес

Модель завесы 500х300 600х350 700х400 800х500 900х500 1000х500

Модель вентилятора 500х300-V4/380 600x350-V4/380 700x400-V4/380 800x500-V6/380 900x500-V6/380 1000x500-V4/380

Длина вентилятора, мм 565 720 780 885 985 1210

Мощность вентилятора, кВт 0,87 2,2 3,5 2,8 3,5 4,4

Модель жидкостного нагревателя 500x300 H3 600x350 H3 700x400 H3 800x500 H3 900x500 H3 1000x500 H3

Модель электрического нагревагревателя 500x300-L7,5 600x350 L15 700x400 L15 800x500 L15 900x500 L30 1000x500 L45

Длина электрического нагревателя 390 510 510 510 510 750

Пример подбора
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800х500 900х500
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1000х500
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RKH 1,6-
Обозначение 
при заказе

Наименование

Типоразмер

Рядность жидкостного нагревателя

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ RKH

- 2
S B
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Q, 
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Q, 
кВт

Gж, 
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RK
H

-1
,6

-2

1400

5 13,6 150 13,1 190 13,1 280 13,1 560 10,8 460 8,9 380 7 300

0,138 710 500 380 31,5

10 12,7 140 12,2 170 12,2 260 11,7 500 9,9 420 8 340 6,1 260

15 11,7 130 11,3 160 11,3 240 10,8 460 8,9 380 7 300 5,2 220

20 11,3 120 10,3 150 10,3 220 9,9 420 8,0 340 6,1 260 4,2 180

RK
H

-1
,6

-3

1300

5 18,3 200 17,4 250 17 360 17 730 14,4 620 11,8 500 9,2 390

10 17 180 16,6 240 16,1 350 15,7 670 13,1 560 10,5 450 7,8 340

15 15,7 170 15,3 220 14,8 320 14,4 620 11,8 500 9,2 390 6,5 280

20 14,4 150 13,9 200 13,5 290 13,1 560 10,5 450 7,8 340 5,7 240

RK
H

-1
,6

-4

1200

5 20,9 220 20,5 290 19,7 420 19,7 840 16,9 720 13,7 590 10,9 470

10 19,3 210 18,9 270 18,5 400 18,1 780 15,3 660 12,1 520 9,3 400

15 18,1 190 17,3 250 16,9 360 16,9 720 13,7 590 10,9 470 7,6 330

20 16,5 180 16,1 230 15,7 340 15,3 660 12,1 520 9,3 400 6,4 280

RK
H

-3
,1

5-
2

3300

5 31 330 29,1 430 29,9 640 29,9 1280 24,3 1040 19,9 850 15,5 660

0,25 720 530 680 46,5

10 28,8 310 27,7 400 27,7 590 27,7 1190 22,1 950 17,7 760 13,3 570

15 27,7 300 26,6 380 25,4 550 24,3 1040 19,9 850 15,5 660 11,1 470

20 25,4 270 24,3 350 32,2 500 22,1 950 17,7 760 13,3 570 8,9 380

RK
H

-3
,1

5-
3

3100

5 38,5 410 37,4 530 36,4 780 36,4 1560 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850

10 36,4 390 34,3 490 33,3 710 33,3 1430 28,1 1200 21,8 940 16,6 710

15 33,3 360 32,2 460 31,2 670 30,1 1290 24,9 1070 19,7 850 14,6 620

20 31,2 330 29,1 420 28,1 600 28,1 1200 21,8 940 16,6 710 11,4 490

RK
H

-3
,1

5-
4

2800

5 44,1 470 43,2 620 42,2 910 42,2 1810 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970

10 41,3 440 40,4 580 39,4 840 38,5 1650 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840

15 38,5 410 37,6 540 35,7 760 35,7 1530 29,1 1250 22,5 970 16,9 720

20 35,7 380 33,8 480 32,9 700 31,9 1370 26,3 1130 19,7 840 13,1 560

RK
H

-5
-2

5700

5 47,8 510 45,9 660 44 940 45,9 1970 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060

0,42 1090 530 680 69,4

10 44 470 42 600 42 900 42 1800 34,4 1470 26,8 1150 21 900

15 42 450 40,1 570 38,2 820 38,2 1640 30,6 1310 24,8 1060 17,2 740

20 38,2 410 36,3 520 34,4 740 34,4 1470 26,8 1150 21 900 13,4 570

RK
H

-5
-3

5300

5 64 690 62,2 890 60,4 1290 60,4 2590 51,5 2210 40,9 1750 32 1370

10 60,4 650 56,9 810 55,1 1180 55,1 2360 46,2 1980 37,3 1600 28,4 12220

15 55,1 590 53,3 760 51,5 1100 51,5 2210 40,9 1750 32 1370 23,1 990

20 51,5 550 49,8 710 48 1030 46,2 1980 37,3 1600 28,4 12220 19,5 840

RK
H

-5
-4

4900

5 80,5 860 78,9 1130 75,6 1620 75,6 3240 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760

10 73,9 790 72,3 1030 70,6 1510 70,6 3030 57,5 2460 46 1970 36,1 15550

15 69 740 67,4 960 65,7 1410 64,1 2750 52,6 2250 41,1 1760 29,6 1270

20 64,1 690 60,8 870 59,1 1270 57,5 2460 46 1970 36,1 15550 24,6 1060

Воздуш
но-отопительны

е агрегаты
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Н
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м

п.
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а 
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е
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., 

кВ
т,

 н
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 м
м

Гл
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а,

 м
м

Вы
со

та
, м

м

М
ас

са
,  

кг

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

Q, 
кВт

Gж, 
кг/ч

RK
H

-6
,3

-2

8000

5 64,4 690 61,7 880 59 1260 59 2530 51 2180 40,2 1720 32,2 1380

0,81 1390 530 680 87,5

10 59 630 56,3 800 56,3 1210 56,3 2410 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150

15 56,3 600 53,6 770 51 1090 51 2180 40,2 1720 32,2 1380 24,1 1030

20 51 550 48,3 690 45,6 980 45,6 1950 37,6 1610 26,8 1150 18,8 800

RK
H

-6
,3

-3

7200

5 94,1 1010 89,3 1280 89,3 1910 86,9 3720 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070

10 86,9 930 84,5 1210 82,1 1760 82,1 3520 67,6 2900 53,1 2280 41 1760

15 79,7 850 77,2 1100 74,8 1600 74,8 3210 60,3 2590 48,3 2070 33,8 1450

20 74,8 800 72,4 1030 67,6 1450 67,6 2900 53,1 2280 41 1760 29 1240

RK
H

-6
,3

-4

6400

5 107,3 1150 105,1 1500 100,8 2160 100,8 4320 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300

10 98,7 1060 96,6 1380 94,4 2020 94,4 4050 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020

15 92,3 990 90,1 1290 85,8 1840 85,8 3680 70,8 3030 53,6 2300 38,6 1660

20 83,7 900 81,5 1160 79,4 1700 77,2 3310 62,2 2670 47,2 2020 32,2 1380

RK
H

-8
-2

12000

5 80,5 860 80,5 1150 76,4 1640 76,4 3280 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720

0,81 1090 590 1000 107,0

10 76,4 820 72,4 1030 72,4 1550 72,4 3100 603 2590 48,3 2070 36,2 1550

15 72,4 780 68,4 980 64,4 1380 64,4 2760 52,3 2240 40,2 1720 28,2 1210

20 64,4 690 60,3 860 60,3 1290 60,3 2590 48,3 2070 36,2 1550 24,1 1030

RK
H

-8
-3

10800

5 126,7 1360 123,1 1760 119,5 2560 119,5 5120 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790

10 115,9 1240 112,2 1600 108,6 2330 108,6 4660 90,5 3880 72,4 2100 54,3 2330

15 108,6 1160 105 1500 101,4 2170 101,4 4350 83,3 3570 65,2 2790 47,1 2020

20 101,4 1090 97,8 1400 94,1 2020 90,5 3880 72,4 3100 54,3 2330 36,2 1550

RK
H

-8
-4

9600

5 148,1 1590 144,8 2070 141,6 3030 138,4 5930 119,1 5100 96,6 4140 74 3170

10 138,4 1480 132 1890 128,7 2760 128,7 5520 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760

15 128,7 1380 122,3 1750 119,1 2550 119,1 5100 96,6 4140 74 3170 54,7 2340

20 115,9 1240 112,7 1610 109,4 2340 106,2 4550 86,9 3720 64,4 2760 45,1 1930

RK
H

-1
0-

2

13500

5 90,5 970 90,5 1290 86 1840 86 3690 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940

0,81 1400 600 1000 146,6

10 86 920 81,5 1160 81,5 1750 81,5 3490 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750

15 81,5 870 76,9 1100 72,4 1550 72,4 3100 58,8 2520 45,3 1940 31,7 1360

20 72,4 780 72,4 1030 67,9 1450 67,9 2910 54,3 2330 40,7 1750 28,6 1160

RK
H

-1
0-

3

12700

5 149 1600 144,8 2070 140,5 3010 140,5 6020 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280

10 136,3 1460 132 1890 127,7 2740 127,7 5470 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740

15 127,7 1370 123,5 1760 119,2 2550 119,2 5110 97,9 4200 76,6 3280 55,4 2370

20 119,2 1280 115 1640 110,7 2370 106,4 4560 85,2 3650 63,9 2740 42,6 1820

RK
H

-1
0-

4

12000

5 193,1 2070 189,1 2700 185,1 3970 181 7760 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310

10 181 1940 173 2470 169 3620 169 7240 140,8 6030 112 4830 84,5 3620

15 165 1770 160,9 2300 156,9 3360 152,9 6550 124,7 5350 100,6 4310 72,4 3100

20 152,9 1640 148,9 2130 144,8 3100 140,8 6030 112,7 4830 84,5 3620 56,3 2410
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СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

Наименование

Ширина внутреннего сечения, мм

Высота внутреннего сечения, мм

Напряжение питания привода (220/24), В

Принцип управления привода:
SV - привод с возвратной пружиной 
(2-х позиционное управление)
SR - реверсивный привод (3-х позиционное управление)
S - привод с плавным регулированием
R - ручной привод

Привод без вспомогательных переключателей

RKZ 1
Обозначение 
при заказе - 800 х 450 ( 24 S/ )- Kp

Ширина одной лопатки: 100 мм
При изготовлении заслонки с размером Н1 не кратным 100 мм  
оставшаяся часть сечения закрывается заглушкой.
Площадь живого сечения заслонки: 80%
Коэффициент местного сопротивления открытой заслонки 
ξ=0,4

Массы заслонок (кг) и исполнения
H\B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

200 2,60 3,20 3,80 4,40 5,00 5,60 6,25 6,90 7,80 8,70 9,65 10,60 11,25 11,90 12,55 13,20 14,50 15,80 16,45 17,10 17,75

300 3,20 3,90 4,60 5,30 6,05 6,80 7,50 8,20 8,75 9,30 10,30 11,30 12,80 14,30 15,00 15,70 16,40 17,10 17,65 18,20 18,75

400 3,75 4,60 5,45 6,30 7,10 7,90 8,70 9,50 10,30 11,10 12,60 14,10 15,35 16,60 17,40 18,20 19,00 19,80 20,60 21,40 22,20

500 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00 9,90 10,80 11,00 11,20 13,65 16,10 17,05 18,00 19,35 20,70 20,95 21,20 21,40 21,60 21,80

600 5,10 6,10 7,10 8,10 9,10 10,10 11,10 12,10 13,10 14,10 16,10 18,10 19,15 20,20 21,20 22,20 23,70 25,20 26,20 27,20 28,20

700 5,70 6,80 7,90 9,00 10,10 11,20 12,30 13,40 14,50 15,60 18,00 20,40 21,35 22,30 23,45 24,60 25,70 26,80 28,45 30,10 31,75

800 6,30 7,50 8,70 9,90 11,10 12,30 13,50 14,70 15,90 17,10 19,60 22,10 23,30 24,50 25,75 27,00 28,20 29,40 31,20 33,00 34,80

900 6,90 8,20 9,50 10,80 12,10 13,40 14,70 16,00 16,85 17,70 20,90 24,10 25,40 26,70 28,05 29,40 30,70 32,00 33,30 34,60 35,90

1000 7,50 8,90 10,30 11,70 13,10 14,50 15,90 17,30 18,70 20,10 23,10 26,10 27,50 29,90 30,30 31,70 33,15 34,60 36,00 37,40 38,80

1100 7,80 9,40 11,00 12,60 14,10 16,60 17,10 18,60 20,10 21,60 24,85 28,10 29,60 31,10 32,60 34,10 35,60 37,10 38,65 40,20 41,75

1200 10,75 11,70 12,65 13,60 15,20 16,80 18,40 20,00 21,60 23,20 26,65 30,10 31,70 33,30 34,90 36,50 28,10 39,70 41,30 42,90 44,50

1300 11,85 12,80 13,75 14,70 16,40 18,10 19,80 21,50 23,20 24,90 28,75 32,60 34,30 36,00 37,70 39,40 41,10 42,80 44,50 46,20 47,90

1400 13,50 14,20 14,90 15,60 17,40 19,20 21,00 22,80 24,60 26,40 30,50 34,60 36,40 38,20 40,00 41,80 43,60 45,40 47,20 49,00 50,80

1500 15,60 16,70 17,80 18,90 19,60 20,30 22,20 24,10 26,00 27,90 32,25 36,60 38,50 40,40 42,30 44,20 46,10 48,00 49,90 51,80 53,70

1600 17,55 18,50 19,45 20,40 20,90 21,40 23,40 25,40 27,40 29,40 34,00 38,60 40,60 42,60 44,60 46,60 48,60 50,60 52,60 54,60 56,60

1700 19,20 20,40 21,60 22,80 23,25 23,70 25,20 26,70 28,80 30,90 35,75 40,60 42,70 44,80 46,90 49,00 51,10 53,20 55,25 57,30 59,35

1800 23,10 23,50 23,90 24,30 25,35 26,40 27,20 28,00 30,20 32,40 37,50 42,60 44,80 47,00 49,20 51,40 53,60 55,80 57,95 60,10 62,25

1900 24,45 25,40 26,35 27,30 28,55 29,80 30,75 31,70 32,80 33,90 39,25 44,60 46,90 49,20 51,50 53,80 56,05 58,30 60,60 62,90 65,20

2000 26,20 27,30 28,40 29,50 30,45 31,40 32,75 34,10 34,75 35,40 40,50 45,60 48,50 51,40 53,80 56,20 58,55 60,90 63,30 65,70 68,10

1 2

Вращение лопаток данного типа заслонок необходимо осуществлять при отсутствии движения воздуха в воздуховоде, т.к. шестер-
ни для данной модели применяются пластиковые

В - ширина внутреннего сечения заслонки, мм;
Н - высота внутреннего сечения заслонки, мм;
В1=В+70мм;
Н1=Н+50мм;

В2=В1+80мм (для реверсивного привода с плавным регулировани-
ем);
В2=В1+120мм (для привода с возвратной пружиной);
В2=В1+55мм (для ручного привода).

B
B1

B2
Исполнение 2

Н
1 Н

125

Исполнение 1

B

B2

B1
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Н
1 Н
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Наименование

Тип заслонки
2 - усиленная без ТЭНов;
3 - усиленная с 
гибким ТЭНом
4 - усиленная с 
прямым ТЭном

Ширина внутреннего сечения, мм

Высота внутреннего сечения, мм

Напряжение питания привода (220/24), В

Принцип управления привода:
SV - привод с возвратной пружиной (2-х позиционное 
управление)
SR - реверсивный привод (3-х позиционное управление)
S - привод с плавным регулированием
R - ручной привод

Привод без вспомогательных переключателей

RKZ 2
Обозначение 
при заказе - 800 х 450 - 24 S/ - Kp

Ширина одной лопатки 140мм
При изготовлении заслонки с размером Н не кратным 
140мм - оставшаяся часть сечения закрывается заглушкой.
Площадь живого сечения заслонки: 80%
Коэффициент местного сопротивления открытой заслонки: 
ξ=0,2

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УСИЛЕННАЯ

Массы заслонок (кг) и исполнения
H\B 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400

300 9,0 10,0 11,1 12,2 13,2 14,5 15,4 16,4 18,7 20,4 22,8 25,4 26,4 27,5 28,6 29,7 30,8 32,8 37,4 40,8 45,6 50,8 52,8 55,0

400 10,2 12,5 13,5 15,1 16,7 18,7 20,3 21,8 23,2 24,8 26,1 27,9 30,4 34,5 37,4 39,1 40,6 43,6 46,4 49,6 52,2 55,8 60,8 69,0

500 12,1 14,2 15,8 16,3 18,0 19,8 21,2 22,6 24,1 25,5 26,9 28,7 34,7 36,8 40,2 43,5 45,7 48,5 51,3 54,8 57,9 62,4 67,8 71,2

600 14,5 16,3 18,1 20,0 21,8 23,6 25,4 27,3 29,1 30,7 32,8 34,6 36,4 38,0 47,1 49,1 50,8 54,6 58,2 61,4 65,6 69,2 72,8 76,0

700 16,8 18,7 20,6 23,0 25,1 27,3 29,4 31,5 33,7 35,6 37,8 39,8 41,9 44,0 54,3 56,8 59,0 63,4 67,4 71,2 75,6 79,6 83,8 88,0

800 18,7 19,9 23,2 24,3 26,0 28,4 31,2 33,8 35,4 37,5 40,1 42,3 46,2 49,1 59,2 61,0 63,2 68,1 72,3 80,1 82,3 87,4 92,4 98,2

900 20,2 22,0 25,0 26,8 29,1 31,5 33,8 36,2 38,6 40,9 43,3 45,6 48,1 50,3 62,4 64,9 67,5 72,5 77,5 82,4 86,6 91,2 96,2 100,6

1000 22,0 24,6 27,1 29,5 32,1 35,0 37,4 40,1 42,8 45,3 48,0 50,6 53,1 55,9 69,6 72,2 75,0 80,3 86,0 91,5 96,0 101,2 106,2 111,8

1100 24,5 26,8 29,3 31,8 33,8 37,4 39,6 43,1 45,4 48,4 52,4 53,7 56,1 58,6 74,5 77,5 79,9 84,5 91,2 95,3 104,8 107,4 112,2 117,2

1200 26,4 28,1 31,2 33,8 36,8 39,7 42,8 45,3 48,1 51,0 54,1 56,9 60,2 62,8 77,6 80,7 83,7 89,9 96,0 102,1 108,3 114,0 112,3 125,1

1300 28,3 30,5 33,7 36,8 39,9 43,1 46,2 49,4 52,5 55,6 58,8 61,9 65,0 68,2 84,9 88,2 91,5 98,1 104,8 111,4 117,8 124,1 120,7 136,7

1400 30,1 32,4 35,9 39,8 43,4 46,7 50,0 53,5 56,9 60,2 63,9 67,2 70,6 74,0 92,3 95,8 99,4 106,7 113,5 120,9 128,0 134,5 130,4 148,2

1500 31,4 34,1 37,6 42,5 45,6 49,3 52,1 55,9 59,7 63,4 65,7 69,5 74,6 77,6 97,2 105,3 107,4 116,2 122,6 128,2 131,5 140,1 139,1 155,2

1600 33,2 37,6 39,1 44,6 47,6 51,5 55,0 58,8 62,5 66,1 70,0 73,5 76,9 80,7 103,1 108,0 115,6 123,2 131,0 133,1 140,3 147,2 153,9 161,6

1700 35,6 39,8 43,5 48,2 50,0 54,9 58,7 62,7 66,6 70,5 74,4 78,4 82,3 86,2 110,0 113,5 117,6 124,1 132,2 140,5 149,1 157,0 165,0 172,5

1800 28,4 41,5 48,2 51,0 54,6 58,4 61,3 64,3 68,1 73,0 76,0 80,1 84,3 88,4 114,6 117,4 122,7 128,4 137,4 146,2 152,2 160,8 168,8 177,1

1900 41,2 46,2 50,1 54,2 57,3 62,1 65,4 67,9 72,0 76,1 80,4 84,6 88,7 92,8 116,3 124,2 127,4 133,7 142,3 151,2 161,0 169,9 177,5 185,4

2000 43,5 49,2 53,4 57,3 60,7 64,1 69,4 72,4 76,2 80,7 85,1 89,6 94,0 98,5 119,2 128,3 138,4 141,8 151,2 160,5 170,4 180,2 188,4 197,2

1 2

Для данной модели заслонки допускается вращение лопаток при прохождении воздуха через заслонку, так как передача враще-
ния осуществляется посредством рычагов

В1=В+75мм
Н1=Н+75мм
В2=В1+170мм

B

B1

B2

160

H
1 H

H
1 H

B

B1

B2

Исполнение 2Исполнение 1
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РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ

Наименование

Ширина монтажного проема, мм

Высота монтажного проема, мм

Цвет решетки по каталогу RAL

В - ширина монтажного проема, мм
Н - высота монтажного проема, мм
L - толщина решетки, мм
α - ° угол наклона жалюзи

При размере сторон В и Н < 1000 мм: L=47,5 мм, α=50°
При размере сторон В и Н > 1000 мм: L=80 мм, α=45°
Высота решетки Н должна быть кратна 50 мм при В и Н <1000 мм
Высота решетки Н должна быть кратна 100 мм при В и Н >1000 мм
Максимальный размер решетки окрашенной 1500х1200 мм
Максимальный размер решетки неокрашенной 2000х2000 мм

Коэффициент местного сопротивления решетки:
 ξ=9 (для воздухозабора);
 ξ=11 (для выброса воздуха);
Площадь живого сечения решетки: 57%

RKR
Обозначение 
при заказе - 800 х 450 - ( RAL 9003 )

При необходимости заказа решетки выше максимального размера решетка изготавливается из нескольких секций.

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН

Наименование

Сечение клапана, мм

Напряжение питания (24/220), В

Тип привода:
SV - привод с возвратной пружиной 
(2-х позиционное управление)
SR - реверсивный привод 
(3-х позиционное управление)
S - привод с плавным регулированием
R - ручной привод

Тип соединения:
Ф - фланец; 
Н - ниппель

Исполнение:
нерж. - нержавеющая сталь

RD
Обозначение 
при заказе - 800 х 450 - 220/SV - Ф

(ᴓ □)

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Наименование

Сечение клапана, мм

Тип соединения:
Ф - фланец;
Н - ниппель

RО
Обозначение 
при заказе - 200 х 200 -

(ᴓ □)

Ф

Коэффициент местного сопротивления клапана: ξ=0,3

Условия монтажа: ось клапана должна быть в горизонтальном положении.

Примечание: при площади сечения клапана выше 1м²  в качестве запорного устройства рекомендуется применять RKZ-1 или RKZ-2
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